StUPY DUZE - wodociag PRZEDMIAR

Norma STD Wersja 4.48 Nr seryjny: 14644 Uzytkownik: aciu

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ jam. [ Poszcz. [ Razem
1 ROBOTY ZIEMNE
1|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa wodociagu w tere- [(km
d.10111-01 nie réwninnym w tym inwentaryzacja powykonawcza
0.705 km 0.705
RAZEM 0.705
2|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni drogi z tlucznia gr. 15 cm mechanicznie m2
d.1|0801-02
analogia
218'3 m?2 654.000
RAZEM 654.000
3|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gieb.do 3.0 m wyk.na odidad koparkami podsiebierny- jm?3
d.1/0210-03 mi o pojlyzki 0.60 m3 w gr.kat. lll
(44-18)*(1.8+1.85)*0.5*(0.65+2.84)*0.5 m3 82.800
(277.5-44-42)*(1.85+1.4)*0.5*(0.65+2.60)*0.5 m? 505.680
(446.5-277.5)*(1.4+1.7)*0.5*(0.65+2.51)*0.5 m3 413.881
(506.5-446.5-12)*(1.7+1.46)*0.5*(0.65+2.55)*0.5 m? 121.344
(705-506.5)*(1.46+1.7)*0.5*(0.65+2.55)*0.5 m3 501.808
RAZEM 1625.513
4/KNNR 1 Wykopy jamiste o gleb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami podsiebiernymi o m?
d.1]0212-02 poj.tyzki 0.15 - 0.25 m3 w gr kat. 11l - wykop pod studnie kontrolne
2*2.4*2.5*2 m? 24.000
RAZEM 24.000
S5/KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podiuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.1{0214-02 péw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
(gr. warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu 111-1V - pod studnie kontrolne
24-(3.14*0.7*0.7*2*2) m3 17.846
RAZEM 17.846
6/KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o glebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dnado |m3
d.1{0305-02 1,5 m w gruncie kat. Ili
42*(1.53+1.48)*0.5*(0.65+2.46)*0.5 m3 98.292
12*1.55*(0.65+2.51)*0.5 m3 29.388
RAZEM 127.680
7|KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. llf -|m3
d.1|0305-05 dodatek za kazde rozp. 0,5 m ponad 1,5 m glebokosci
127.68 m3 127.680
RAZEM 127.680
8|KNNR 4 Podioza pod kanaly i obiekty 2 materiatéw sypkich grub. 15 cm m?
d.1|1411-02
0.65+(705-18)*0.15 m3 103.700
RAZEM 103.700
9|KNR 2-19  |Oznakowanie trasy wodociggu ulozonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne- |m
d.1/0219-01 go
analogia
(705-18) m 687.000
RAZEM 687.000
10KNNR 1 Montaz konstrukeji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ [kpl.
d.1{0527-01 iekki, element o rozpietosci 4 m
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
11|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.1{0527-06 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
12|KNNR § Rury ochronne AROT o $r.ponad 80 mm m
d.1|10113-02
3 m 3.000
RAZEM 3.000
13|KNNR 1 Zasypywanie wykopéw ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zageszcze- |m3
d.1({0317-01 niem ; kat.gr. -1t
127.68 m? 127.680
RAZEM 127.680
14|KNNR 1 Zasypanie wykopdw fundamentowych podiuznych, punktowych, rowdw, wyko- |m3
d.1{0214-03 péw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zageszczarka-
analogia = |mi (gr. warstwy w stanie iuznym 40 cm) - kat. gruntu Iil
1625.513 m3 1625.513
RAZEM 1625513
15/KNNR 6 Odtworzenie nawierzchni z tlucznia z materialu pochodzacego z odzysku m?2
d.1]0204-06
analogia




StUPY DUZE - wodociag PRZEDMIAR

Norma STD Wersja 4.48 Nr seryiny: 14644 Uzytkownik: aciu

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jam. Poszcz. Razem
654 m?2 654.000
RAZEM 654.000
2 ROBOTY MONTAZOWE
16|KNR 2-28  |Rury PVC ci$nieniowe kielichowe taczone na uszczelke gumowg o §r.zewn. |[m
d.2|0301-04 160 mm
705 m 705.000
RAZEM 705.000
17|KNR 2-28 | Ksztaftki PVC ciSnieniowe kielichowe taczone na uszczelke gumowa o sr. szt.
d.2|0304-04 zewn. rury 160 mm - fuki i nasuwki
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
18|KNR 2-28  |Zasuwy Zeliwne kolnierzowe z obudowg na rurociagach PVC o ér. nominalnej |szt.
d.2|0309-02 80 mm
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
19]KNR 2-28  |Zasuwy Zeliwne kolnierzowe z obudowa na rurociggach PVC o ér. nominainej |szt.
d.2|0309-04 150 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
20{KNR 2-28  |Hydranty poZzarowe nadziemne na kolanie stopowym kotnierzowym o $r. nomi- |szt.
d.2{0311-07 nainej 80 mm
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
21/KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztaltki Zeliwne ciSnieniowe kolnierzowe o $r. 150 mmm - |szt.
d.2{1014-04 2igcza RK
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
22|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztaltki Zeliwne cisnieniowe kolnierzowe o §r. 150 mmm - |szt.
d.2{1014-04 korek X - 150 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
23|KNNR 4 Sieci wodociagowe - ksztaltki 2eliwne ciSnieniowe kolnierzowe o ér. 150 mm -  |szt.
d.2{1014-04 tréjniki T 150 x 80 mm
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
24 KNNR 4 Podtaczenie instalacji do sieci wodociagowych - tréjniki wbudowane do istnieja- |kpl.
d.2{1701-03 cych rurociggow o $r. 150 mm
analogia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
25|ZN-97/TP  |Wykonanie przewiertéw sterowanych o diugoéci do 30 m pod przeszkodami te-|m
d.2|S.A.-039 renowymi metoda pluczaco-wiercong sterowana w gruncie kat. il - rury HDPE
0104-06 o $r. 315 mm SDR 17PN 10
analogia
Przedmiar dodatkowy - iloS¢ przepustow
1 prze- 1.000
pust.
18 m 18.000
RAZEM 18.000
26/ KNR-W 2-19 |Rury ochronne z PE o $r. nominainej 315 mm SDR 17 PN 10 m
d.2{0306-12
analogia
54 m 54.000
RAZEM 54.000
27|KNNR 4 Przeciaganie rurociagéw przewodowych o ér.nominainej 160 w rurach ochron- |m
d.2|1209-01 nych
72 m 72.000
RAZEM 72.000
28| KNR-W 2-19|Uszczelnianie koricéw rur ochronnych o ér. nominainej 315 mm manszetami  |szt.
d.2|0121-01
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
29/KNR 2-28  |Studnie rewizyjne 2 kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie szt.
d.2{0406-05 °  |(bez murowania podstawy studni); gleboko$é 2 m
2 szt. 2.000
RAZEM 2000
30| KNR-W 2-18 |PrzejScie przez $ciany studni betonowych "PS" przy grubosci Scianydo 20 |szt.
d.210527-01 cm - otwor o ér. nominalnej 160 mm
analogia




SLUPY DUZE - wodociag PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
31/KNNR 4 Zasuwy 2eliwne klinowe owalne koinierzowe bez obudowy o $r.150 mm monto- [kpl.
d.211106-04 wane w komorach
analogia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
32|KNNR 4 Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - bloki oporowe m3
d.2{1408-01
0.1*16 m3 1.600
RAZEM 1.600
33/KNNR 4 Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - obetonowanie skrzynek do  [m?3
d.2|1408-01 zasuw
1*1*0.10*5 m?® 0.500
RAZEM 0.500
34/KNR 2-19  |Oznakowanie trasy wodociagu na stupku stalowym kpl.
d.2{0134-02
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
35|KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu PVC o $r.nominal- |200m -
d.2{0704-02 nej 160 mm 1 préb.
2 200m - 2.000
1 préb.
RAZEM 2.000
36| KNR-W 2-18 |Nakiady za kazde 10 m réznicy diugosci (od 200 lub 500 m) przy prébach 10m
d.2{9909¢-03 szczelnosci przewodéw PVC o §r. 150 mm rézn.
305 10m 30.500
rézn.
RAZEM 30.500
37 KNR-W 2-18 |Dezynfekcija rurociaggéw sieci wodociagowych o sr.nominalnej do 150 mm odc.20
d.2|0707-01 Oom
2 odc.20 2.000
Om
RAZEM 2.000
38| KNR-W 2-18 |Nakiady za kazde 10 m rdznicy dlugosci (od 200 lub 500 m) przy dezynfekcji  |10m
d.2/9910-02 przewodéw 2 rur o $r. 150 rézn.
305 10m 30.500
rézn.
RAZEM 30.500
39 KNR-W 2-18|Jednokrotne plukanie sieci wodociggowej o §r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.2/0708-01 Krotnosé = 3 Om
2 odc.20 2.000
Om
RAZEM 2.000
40 KNR-W 2-18|Nakiady za kazde 10 m réznicy diugosci (od 200 lub 500 m) przy plukaniu prze-|10m
d.2|8910-02 wodéw z rur o §r. 150 rézn.
Krotno$é = 3
305 10m 30.500
rézn.
RAZEM 30.500
41 Badanie wody przez Sanepid - monitoring kontrolny kpl.
d.2{wycena indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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