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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Wioclawek 24.11.2017

Temat: "UTWARDZENIE NAWIERZCHNI NA TERENIE DZIALEK NR 103/1, 65,16
OBREB tOWICZEK GMINA BADKOWO".
Kod CPV 45233000-9 ROBOTY w ZAKRESIE KONSTRUOWANIA,
FUNDAMENTOWANIA ORAZ WYKONANIA NAWIERZCHNI AUTOSTRAD |
DROG
Stadium PROJEKT BUDOWLANY
dokumentaciji:
Branza: DROGOWA
Zawartosé OPIS TECHNICZNY
opracowania CZESC FORMALNO - PRAWNA
CZESC RYSUNKOWA
Kategoria obiektu xxii
Lokalizacja WOJEWODZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE POWIAT ALEKSANDROWSK]
GMINA BADKOWO
OBREB tOWICZEK

DZIALKA NR 103/1, 65/16

Inwestor: GMINA BADKOWO UL. WEOCLAWSKA 82 87-704 BADKOWO

Projektant oswiadcza, ze projekt budowlany zostat opracowany zgodnie z
obowiazujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Podstawa prawna: art.20 ust.4 Ustawy z dn.07.07.1994. Prawo budowlane (Dz.U.2016 r., poz. 209 z p62n. zm. )

BRANZA PROJEKTANT

PODPIS
DROGOWA mgr inz. Piotr Przybylski KUP/0046/POQOD/04 ;’,}',; L 4/[,‘4
w spec. drogowej bez ograniczer el
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SPIS TRESCI

1. OSwiadczenie projektanta i sprawdzajgcego str. 2
2.  Spis tresci str. 3
3.  Opis techniczny str. 4
4.  Zatgczniki formalno — prawne str. 11

- Uprawnienia projektanta

- Zaswiadczenie o czionkostwie w Izbie Inzynieréw Budownictwa projektanta

- Uzgodnienia
5. Czesé rysunkowa str. 15

- Plan orientacyjny rysunek nr 1.

- Projekt zagospodarowania terenu rysunek nr 2.

- Przekréj nomalny rysunek nr 3
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UTWARDZENIE NAWIERZCHNI NA TERENIE DZIALEK NR 103/1, 65/16 OBREB + OWICZEK GMINA BADKOWO

OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlano - wykonawczego:

"UTWARDZENIE NAWIERZCHNI NA TERENIE DZIALEK NR 103/1, 65/16 OBREB
LOWICZEK GMINA BADKOWO".

1. Przeznaczenie, program uzytkowy i parametry techniczne

Przeznaczenie nawierzchnii:

Utwardzana nawierzchnia jest na terenie Wojewédztwa Kujawsko - Pomorskiego powiatu
Aleksandrowskiego Gminy Bgdkowo miejscowos¢ towiczek.

Przedmiotem opracowania jest projekt utwardzenia nawierzchni terenu. Nawierzchnia
przeznaczona jest do obstugi cmentarza parafialnego w miejscowosci towiczek.
Realizacja planowanego zadania wplynie na upozgdkowanie otoczenia cmentarza i utatwi
utrzymanie tego terenu w nalezytym stanie.

1. PROJEKT ZAKLADA NASTEPUJACE PARAMETRY
a. szerokos$¢ utwardzenia — 4,94 — 5,35 m;

b. dtugos¢ utwardzenia — 129,20 m;

. powierzchnia - 559,16 m2

. spadek poprzeczny 2%

. PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA

N o O

. hawierzchnia kostka betonowa gr 8 cm,

o o

. podsypka cementowo piaskowa grubosci 4 cm,

. podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej cementem C8/10 grubosci 15 cm,

9]

o

. warstwa odcinajgca z piasku sredniego grubosci 10 cm

e. istniejgca nawierzchnia sprofilowana i zageszczona o 1s20,98

2. ROZWIAZANIA BUDOWLANE | TECHNICZNE:

2.1 Rozwiazanie sytuacyjne

Rozwigzania sytuacyjne przedstawiono na planie sytuacyjnym i przekrojach normalnych.
Szczegotowa lokalizacja ujeta na planie orientacyjnym.

Oddziatywanie obiektu po zrealizowaniu zamierzenia zgodnie z dokumentacjg oraz po
uzyskaniu niezbednych uzgodnieri nie bedzie miato negatywnego wplywu na sagsiednie
dziatki.

2.2 Zakres robot

Projekt zaktada utwardzenie terenu na dziatkach nr 103/1, 65/16 w miejscowosci towiczek.
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Utwardzenie nawierzchni wptynie na uporzgdkowanie terenu i poprawi komfort
uzytkowania terenu cmentarza. Roboty prowadzone w trakcie utwardzeria polega¢ bedg
na wykorytowaniu warstwy istniejacego gruntu, wyprofilowaniu i Zageszczeniu koryta,
wykonaniu warstw konstrukcyjnych i nawierzchni z kostki betonowej.

2.3 Odwodnienie:
Projekt zaktada wykonanie odwodnienia powierzchniowego za pomocg $cieku z plyt
korytkowych do istniejgceo rowu.

2.4 Przekroj poprzeczny
Projekt zaktada wykonanie nawierzchni ze spadkiem poprzecznym o warto$ci 2%.

3. OGOLNE WYTYCZNE INWESTYCJI
Whytyczenie robét nalezy powierzyé uprawnionemu geodecie.

Po zakoriczeniu robét zlecié nalezy wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawcze;j.

Materiaty uzyte na budowie winny posiada¢ $wiadectwo jakosci oraz atest zdrowotny.

O ewentualnym zamiarze dokonania istotnych zmian w projekcie oraz w przypadkach
opisanych w opisie technicznym powinien zostaé powiadomiony projektant.

Jako$¢ rob6t musi odpowiadaé wymaganiom zawartym w opracowaniu ,Warunki
techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”.

W czasie prowadzenia prac budowlanych obowigzuje przestrzeganie przepiséw
dotyczacych bezpieczeristwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-
montazowych.
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INFORMACJA BIOZ

1. ZAKRES ROBOT.

Zakres wykonania inwestycji obejmuje roboty opisane w projekcie, ktorych
niniejsze opracowanie stanowi integralna cze$¢é:
- wykonanie utwardzenia nawierzchni

2. ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE.
Planowane zadanie nie oddziatuje na obiekty budowalne zlokalizowane na
terenie dziatek objetych zakresem inwestycji oraz na terenie dziatek przyleglych.

3. ELEMENTY ZAGOSPODARWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

Nie wystepuja.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI
ROBOT BUDOWLANYCH.

Zgodnie z wykazem zawartym w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126), w
trakcie realizacji inwestycji bedg prowadzone roboty, stwarzajgce zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, tj.:

1. Roboty budowlane, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko:

roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw — roboty montazowe i roztadunkowe,

2. Robdt budowlanych prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich

elementow prefabrykowanych — roboty, transport prefabrykatow.

5. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.
Instruktaz  pracownikéw przeprowadzi¢ nalezy na terenie budowy przed
przystapieniem do robdét budowlanych. W ramach instruktazu ujgé nalezy
nastepujacy zakres zagadnien:
- wskazanie obiektow i miejsc, w ktérych prowadzenie robét jest szczegdinie
niebezpieczne wraz z charakterystyka rodzaju zagrozen,
- okreslenie wymaganego sposobu zabezpieczenia budowy, w tym miejsc
wykonywania prac szczegdlnie niebezpiecznych,
- okreslenie bezpiecznego sposobu prowadzenia robét z charakterystyka
obowigzujgcych w tym zakresie przepiséw BHP,
- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
- wskazanie $rodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajgcych przed
skutkami zagrozen, koniecznych do stosowania przez pracownikéw,
- charakterystyka organizacji rob6t oraz zasad bezposredniego nadzoru nad
pracami szczego6lnie niebezpiecznymi ze wskazaniem oséb wyznaczonych do
prowadzenia nadzoru.
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Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikow
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajow
szkolenia.
Szkolenia wstgpne ogéine (,instruktaz og6iny”) przechodza WSZzyscy nowo
zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.
Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi
w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp
obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej
pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien
zapozna¢ pracownikéw z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku
pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego
wykonywania pracy na tym stanowisku.
Pracownicy przed przystagpieniem do pracy, powinni byé zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez
pracownika szkolenia wstepnego ogélnego, szkolenia wstepnego na stanowisku
pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien byé potwierdzony przez
pracownika na pi$mie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.
Szkolenia wstgpne podstawowe w zakresie bhp, powinny byé przeprowadzone w
okresie nie diuzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym
stanowisku pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny byé przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz
na 3 — lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegéine zagrozenia
dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Na placu budowy powinny by¢ udostgpnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub

zagrozeniami zdrowia pracownikéw,

- obstugi maszyn i innych urzadzer: technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

Wiw instrukcje powinny okres$la¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem
danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnos$ci
do wykonywania po jej zakorczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach
awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej
znajomosci przepisow oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkéw.
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6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH.
Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkow.
Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:
- organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy,
- dba¢ o sprawnos¢ $rodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem,
- organizowa¢, przygotowywa¢ i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc
zabezpieczenie pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami
zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami $rodowiska pracy,
- dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia
technicznego, a takze o sprawno$¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem.
Calo$¢ robdt nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP,
wytycznymi, normami, uzgodnieniami oraz zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej.
W szczegdlnosci wszelkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z:
- Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997
r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr
129 poz. 844, tekst jednolity Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 ze Zmianami),
- Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401),
- Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzeénia 2001r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. 2001 nr 118
poz. 1263).
W czasie prowadzenia robét budowlanych nalezy zapewnié wtasdciwg organizacje
rob6t oraz wyposazenie w $rodki techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwom, w
tym:
- Wyznaczy¢ osoby do prowadzenia bezposredniego nadzoru nad pracami
szczegolnie niebezpiecznymi,
- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajgcy
pracownikdbw przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem
czynnikow szkodliwych i ucigzliwych,
- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtéwnie przez
stosowanie technologii, materiatbw i substancji nie powodujgcych takich
zagrozen,
- przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw,
- wyposazy¢ pracownikéw w niezbedne $rodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze,
Teren budowy nalezy oznakowa¢ i zabezpieczy¢ przed dostepem oséb postronnych,

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow
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osoba kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac
i podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.
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ZAt ACZNIKI FORMALNO —
PRAWNE
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ZASWIADCZENIA Z I1ZBY PIIB.

KUJAWSKO
| POMORSKA
\ " OKREGOWA
WNSSE 1 2z 8 A

= INZYNIEROW
a1 B BUDGWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt OKK KUP —1 — 7131 — 14/04

Bydgoszcz, dnia 15 czerwca 2004 r,

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow,
inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z péiniejszymi zmianami),
art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1894 r. Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z poZnigjszymi zmianami) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U.z 1995r. Nr8, poz. 38, z pbZniejszymi zmisnami) w zwigzku z art. 104 Kodeksu
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, Z poZniejszymi zmianami)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Piotrowi Adamowi Przybylskiemu
magistrowi inzynierowi o kierunku budownictwo
urcdzenemu dnia 27 czerwca 1968 r. we Wioctawku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0046/PQOD/04

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Kujawsko — Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszczy
na podstawie protokolow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, uchwalg Nr 9/2/04
z dnia 29 maja 2004 r. stwierdzila, ze Pan Piotr Adam Przybylski posiada wymagane prawem: wyksztatcenie i
praktykg zawodowg oraz uzyskal pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do
projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej.

Szczegdlowy zakres uprawnien jest okreslony na cdwrocie niniejszej decyzji.
Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie stanowi wpis do centrainego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czionkdw
wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa w
Warszawie, za posrednictwem Okrggowsj Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia lei

dorgczenia
Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
inz. Franciszek Szyplinski l!
- -mgrinz. Andrzej Marikowski d
Otrzymuja; *_—mgr inz. Jadwiga Kaniewsk
1. Pan Piotr Adam Przybyiski © e g\'f . mews -

ul. Torunska 53b/15
87-800 Wioclawek
2. Okrggowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor %
Nadzoru Budowlanego G T
4. ala
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I Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane w zwigzku z § 4 ust. 2 i § 4a ust.
1 rozporzadzenia MGPIB z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w
budownictwie Pan Piotr Adam Przybylski Jest upowazniony w specjalnosci drogowej do:

- projektowania: wszystkich drog kolowych oraz drog przeznaczonych do ruchu i postoju statkéw
powietrznych, lacznie z typowymi lub powtarzalnymi mostami o diugoéci calkowitej do 10 m i
przepustami,

- sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami i
sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Niniejsze uprawnienia, na podstawie § 4 ust. 4 rozporzgdzenia MGPIB z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, stanowig podstawe do sporzadzania projektow
zagospodarowania dzialki i terenu w w/w specjalnosci, jezeli calos¢ problematyki jest przedstawiona w
projekcie zagospodarowania dzialki lub terenu — zgodnie z art. 34 ust. 3b.

Il. Zgodnie z § 5 ust. 3c w zwigzku z ust. 2 pkt 1 wiw rozporzadzenia MGPIB, niniejsze uprawnienia
budowlane uprawniajg réwniez do projektowania budowli oraz budynkéw o kubaturze mniejszej niz 1000
m® takich jak domy jednorodzinne, obiekty gospodarcze, inwentarskie, skladowe, handlowe lub uslugowe:
a) nie wyzszych niz 12 m nad poziomem terenu lub o wysokosci do 3 kendygnacji nadziemnych w

odniesieniu do budynkéw mieszkalnych,

b} zaglgbionych nie wigcej niz 3 m ponizej poziomu terenu i posadowionych na tawach badz stopach
fundamentowych bezposrednio na stabilnym gruncie nosnym,

c) zawierajgcych elementy konstrukeyjne o rozpigtosci do 6 m, wysiggu do 2 m lub wysokosci dia jednej
kondygnacji do 4,8 m,

d) majacych konstrukcje, dla ktérej jest whasciwy schemat obliczeniowy statycznie wyznaczalny, lub
zawierajgoych prostoliniowe belki | piyty ciggte obliczane jednokierunkowo,

e) nie zawierajgcych elementow konstrukeyjnych poddanych obecigzeniu zmiennemu technologicznemu
wigkszemu niz 5 kN/m?, a takze nie wymagajgcych uwzglednienia obcigzen zmiennych ruchomych,
parcia gruntu, materiatéw sypkich albo cieczy, sit sprezajgcych oraz wplywow dynamicznych,
termicznych lub przemieszczen podpér,

fy nie wymagajgcych uwzglednienia wplywu eksploatacji gornicze;.

lll. Niniejsze uprawnienia, zgodnie z § 2 powolanego na wsigpie rozporzadzenia, nie obejmuja dziatainosci
zawodowej w zakresie projektowania i budowy:
- instalacji urzadzen technicznych stuzacych do utrzymania ruchu i transportu kolejowego,
- urzadzen transportowych linowych i linowo — terenowych sluzacych do publicznego przewozu oséb
w celach lurystyczno — sportowych.

PRZEWODNICZACY

NKREGOWE ! KOMIS I WAL ITIKAD YJINEJ

Zvehinski
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UTWARDZENIE NAWIERZCHNI NA TERENIE DZIALEK NR 103/1, 65/16 OBREB LOWICZEK GMINA BADKOWO

UZGODNIENIA
Uzgadniam projekt budowlany na zadaniu:

UTWARDZENIE NAWIERZCHNI NA TERENIE DZIALEK NR 103/1, 65/16 OBREB £ OWICZEK GMINA BADKOWO.

bez uwag.
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Czesc¢ rysunkowa
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Przedsigbiorstwo Ustugowo Handlowe PROGIS
Marcin Szczepanowski
ul. Pogodna 1/82, 87-800 Wioclawek
NIP: 846-161-69-15 p.uh.progis@wp.pl tel. 665 052 927
biekt: _
Format UTWARDZENIE NAWIERZCHNI NA TERENIE DZIALEK NR Fizi
103/1, 65 /16 OBREB LOWICZEK GMINA BADKOWO
oo Tnwestor: Gmina Badkowo 5
ul. Wioclawska 82 87-704 Badkowo e
[Temat rysunku: Nrrys
Skala Ty! . . Tys.
—— Plan orientacyjny 1
Imig i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat  |mgrT inZ. Piotr Przybylski kupooaspooniod | Spubdk | 112017
Opracowat  [mgr inZ. Marcin Szczepanowski % wt L7 | 112017
Opracowanic chronione Ustawg o prawic autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)
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LEGENDA: _
Przedsiebiorstwo Ustugowo Handlowe PROGIS
Marcin Szczepanowski
. . ul. Pogodna 1/82, 87-800 Wtoctawek
BB ;m%mlg‘:;w““e utwardzenie — kostka brukowa betonowa NIP: 846-161-69-15 p.Lh.progis@wp.pl tel. 665 052 927
Obiekt:
— projektowany sciek z piyt Format ¢ UTWARDZENIE NAWIERZCHNI NA TERENIE DZIALEK NR Faza
korytkowych betriowych 60x33x15cm 103/1, 65/16 OBREB LOWICZEK GMINA BADKOWO
[nwestor: GMINA BADKOWO PB
— istniejqcy zjazd— kostka brukowa ul. Wioclawska 82, 87-704 Badkowo -
; [Temat rysunku: . Nr rys.
Skala 1250 Plan sytuacyjny e
s_k ﬂelgf;t?:: ummocnienie Imi¢ i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
—— - projektowane obrzeze befonowe 6x20x100cm Projektant  |mgr inz. Piotr Przybylski | xup/o46/p00DI04 11.2017r
Opracowat  |mgr inz. Marcin Szczepanowski 11.2017r
Opracowanie chronione Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)

E — projektowany opornik betonowy 12x25x100cm




Przekréj A-A

494 -535 , 0.60
1 il
=
£
3 szczeling wypetnic
betonem C20/25
zatartym na gladko
2%
T T T T e S
- ) o S s s | I
N AN R 2SR 7R RN RS S R RS A i iosS)
8 cm - nawierzchnia z befonowej kostki koloru szarego . istniejgea konstrukeja jezdni
4 cm - podsypka cemeniowo-piaskowa|  _Piyta Sciekowa korytkowa 15x33x60cm
15 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej 15 cm - tawa z betonu C12115
cementem C8/10 sprofilowane i zageszczone podioze
10 cm - warstwa odcinajaca z piasku sredniego) gruntowe Wzag>=0,98
sprofilowane i zageszczone podioze gruntowe Wzag>=0,98
Przedsigbiorstwo Ustugowo Handlowe PROGIS
Marcin Szczepanowski
ul. Pogodna 1/82, 87-800 Wioclawek
NIP: 846-161-69-15 p.u.h.progis@wp.pl tel. 665 052 927
{Obickt:
Format UTWARDZENIE NAWIERZCHNI NA TERENIE DZIALEK NR Faza
103 /1, 65 /16 OBREB LOWICZEK GMINA BADKOWO
M — GMINA BADKOWO
ul. Wioclawska 82, 87-704 Badkowo P.B.
[Temat rysunku: ” Nr rys.
A 150 Przekroje normalne 3
Imig i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowal | mgr inz. Piotr Przybylski KUP/0046/POOD/04 ?W 1 11.2017r
Opracowat mgr inz. Marcin Szczepanowski a iy o (¢ 112017
Opracowanie chronione Ustawg o prawie antorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r,)




