REMONT NAWIERZCHNI ULICY PIEKARSKIEJ W BADKOWIE

OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlano - wykonawczego:
"REMONT NAWIERZCHNI ULICY PIEKARSKIEJ W BADKOWIE
KM 0+000,00 — 0+327,42".

1. Przeznaczenie, program uzytkowy drogi i parametry techniczne

Przeznaczenie drogi:

Ulica zlokalizowana jest na terenie Wojewddztwa Kujawsko - Pomorskiego powiatu
Aleksandrowskiego Gminy Badkowo miejscowos¢ Badkowo.

Przedmiotem opracowania jest remont nawierzchni ulicy Piekarskiej w Badkowie. Ulica
przeznaczona jest do obstugi zlokalizowanych przy drodze budynkéw mieszkalnych i
budynkéw firm. Realizacja planowanego zadania wptynie na poprawe bezpieczenstwa,
skrécenie czasu dojscia i dojazdu do budynkéw w/w miejscowosci.

1.1 ZAGOSPODAROWANIE OBEJMUJE:

a. remont nawierzchni jezdni;

1.2. PROJEKT ZAKLADA NASTEPUJACE PARAMETRY ULICY
a. kategoria ruchu KR 1;

b. predkosé¢ projektowa — 30 km/h;

c. przekréj poprzeczny 1x2

d. szerokos¢ jezdni — zmienna 4,2 — 5,4 m;

e. spadek poprzeczny - jednostronny 2%

1.3 PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA

1.3.1. Konstrukcja jezdni.

a. warstwa Scieralna z AC11S o grubosci 4 cm,
b. warstwa wyréwnawcza AC8W, 50 kg/m2,

c. istniejgca nawierzchnia bitumiczna

2. ROZWIAZANIA BUDOWLANE | TECHNICZNE:

2.1 Rozwigzanie sytuacyjne

Projektowana remont ulicy o dtugosci 327,42 mb sktada sie z odcinkéw prostych i
zatomow. Rozwigzania sytuacyjne przedstawiono na planie sytuacyjnym i przekrojach
normainych. Szczegétowa lokalizacja ujeta na planie orientacyjnym.

Oddziatywanie obiektu po zrealizowaniu zamierzenia zgodnie z dokumentacjg oraz po
uzyskaniu niezbednych uzgodnien nie bedzie miato negatywnego wplywu na sasiednie
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dziatki.

2.2 Zakres roboét

Projekt zakiada remont nawierzchni ulicy. Remontowana ulica usprawni istniejgcy uktad
komunikacyjny w zakresie drég dojazdowych. Roboty prowadzone w trakcie remontu ulicy
polegac na oczyszczeniu i skropieniu emulsjg asfaltows istiejacej nawierzchni bitumicznej,
nastepnie na utozeniu nowej nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej w dwoéch
warstwach.

2.3 Rozwigzania wysokosciowe, droga w przekroju podiuznym.
Projekt zakiada dostosowanie spadkéw podiuznych drogi do ukiadu wysokosciowego
terenu, na ktérym prowadzona bedzie inwestycja.

2.4 Odwodnienie:

Odwodnienie zrealizowano za pomocg spadkéw poprzecznych oraz podiuznych drogi.
Projekt zaktada odprowadzenie wod powierzchniowych na teren pasa drogowego.
Rozwigzania projektowe nie powodujg zmian w istniejacych stosunkach wodnych.

2.5 Droga w przekroju poprzecznym
Projekt zakiada wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokosci zZmiennej 4,2 —
5,40 m o spadku jednostronnym o wartosci 2%.

3. ZESTAWIENIE CHARAKTERYSTYCZNYCH ILOSCI:
Projektowany remont o diugoséci 327,42 m

Powierzchnia remontu — 1605,18 m?

4. REJESTR ZABYTKOW
Planowana inwestycja nie lezy w strefie konserwatorskiej.

5. WPLYW EKSPOLATACJI GORNICZEJ
Obszar objety opracowaniem nie znajduje sie na terenie szkéd gomiczych i nie podlega
wplywowi eksploatacji gornicze;.

6.WYMAGANIA DOTYCZACE OCHRONY SRODOWISKA

Nowa nawierzchnia bez wytoméw i nieréwnoéci wyeliminuje gtéwne Zrodta emitujace
hatas. Jezdnia przyczyni si¢ do podniesienia poziomu bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Wody opadowe w obrebie jezdni, objete opracowaniem, zostang skierowane na teren
pasa drogowego.

Przyjete rozwigzania technologiczne nie bedg wptywaty ujemnie na $rodowisko i jego
wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.

Negatywnym efektem budowy projektowanego odcinka drogi beda:

v' Hatas oraz zanieczyszczenia generowane w fazie budowy;

v Utrudnienia w ruchu w czasie budowy;

v" Powstawanie odpadéw w czasie prowadzenia robét;
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