REMONT NAWIERZCHNI DZIALKI NR 281/2

W BADKOWIE
PRZEDMIAR ROBOT
P . Jedn. _

Lp. Wyszczegdlnienie robét miary llo$& jedn.
l. Roboty przygotowawcze.

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach

1 [Z@emnych dla frasy drogi w terenie rdwninnym. km 0,067
(km 0+000,00 — 0+067)

lll. Nawierzchnia
Frezowanie nawierzchni bitumicznejo gr. 4cm z

2  |wywozem materiatu z rozbidrki 29,53 x 1,0m +4,15 | m? 36,58
x 1,7m
Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni 5

& drogowej, ulepszonej. m 728
Skropienie nawierzchni emulsjq asfaltowqg w ilosci 5

4 lo,5kG/m2. m 547,98
Mechaniczne wyrdwnanie istniejgcej nawierzchni

5  |mieszankg mineraino-asfaltowg AC 8W w ilosci t 13,70
S50kG/m?2 (547,98 x0,5x0,050)

6 Wykonanie warstwy $cieralnej grubosci 4 cm z m? 54798
mieszanki mineralno-asfaltowej AC118 !
Regulacja wysokosciowa studzienek

7 kanalizacyjnych 2. 200

8 Regulacja wysokoiciowa studzienek - 1,00

kanalizacyjnych z wymiang zwieficzenia




