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 2019-05-14 
Inwestor: 
Gminny Ośrodek Kultury 
ul. Włocławska 30 
87-704 Bądkowo 
 

Wykonawca: 
 
 
  
 

 

Kosztorys ofertowy 
 

Nazwa budowy: Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych 

Adres budowy: ul. Włocławska 30, 87-704 Bądkowo 

Obiekt: GOK Bądkowo 
Rodzaj robót: budowlane 
CPV: 45223200-8, Roboty konstrukcyjne 
Data oprac.: 2019-05-17 
Podstawa opracowania: KNR 2-31, KNR 4-01, KNR 4-04, KNR 2-01, KNR 2-02, KNR 2-02I 
Waluta: PLN 
Poziom cen kosztorysu:  
 
 
 



System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Start (wer. 2019.20) 

str 2 

Kosztorys ofertowy uproszczony 
 

Lp. Podstawa 
wyceny 

Opis pozycji kosztorysowych Obmiar J.m. Koszt jedn. Wartość 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 1  Roboty rozbiórkowe 

 

 

    

1 KNR 2-31 

0810-02-050 

Rozebranie okładzin schodów z kostki brukowej na podsypce 

cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin 
 

 

9,37 m2   

2 KNR 4-01 

0212-02-060 

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o 

grubości ponad 15 cm - konstrukcja schodów 
 

 

2,20 m3   

3 KNR 2-31 

0803-01-050 

Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-

bitumicznych o grubości 3 cm (docelowo 6 cm) 

 

 

21,61 m2   

4 KNR 2-31 

0803-02-050 

Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-

bitumicznych. Dodatek za każdy dalszy 1 cm. Krotność=3 
 

 

21,61 m2   

5 KNR 2-31 
0802-05-050 

Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o 
grubości 15 cm 

 

 

21,61 m2   

6 KNR 4-04 
1101-02-060 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym 
załadowaniu i wyładowaniu. Transport gruzu samochodem 

ciężarowym skrzyniowym na odległość 1 km (docelowo 8 km) 

 
 

7,39 m3   

7 KNR 4-04 

1101-05-060 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym za- i 

wyładunku .Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 

km odległ. ponad 1km samochodem ciężarowym. Krotność=7 
k 

 
 

7,39 m3   

  Razem:     
2  Roboty ziemne 

 

 

    

8 KNR 2-01 

0310-02-060 

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna 

do 1,5 m i głębokości do 1,5 m ,ze złożeniem urobku na odkład 
Grunt kategorii III. 

 

 

15,82 m3   

9 KNR 2-01 
0320-02-060 

Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych 
,głębokość wykopu do 1,5 m i szerokość 0,8-1,5 m .Grunt 

kategorii III-IV. 

 
 

10,39 m3   

  Razem:     
3  Ściany i fundamenty 

 

 

    

10 KNR 2-02 

0201-01-060 

Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne o szerokości do 0,6 

m. 
 

 

 

1,25 m3   

11 KNR 2-02I 

0101-06-060 

Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej 

 

 

15,66 m3   

12 KNR 2-02I 
0213-13-060 

. Wieńce w ścianach 
 

 

0,77 m3   
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13 KNR 2-02I 

0290-0101-034 

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i 

budowli prętami stalowymi okrągłymi, gładkimi o średnicy 8-14 
mm 

 

 

0,11 t   

14 KNR 2-02I 
0904-01-050 

Tynki cementowe III kategorii wykonane ręcznie, na ścianach 
płaskich i powierzchniach poziomych (balkony, loggie) 

 

 

22,43 m2   

  Razem:     
4  Balustrady 

 

 

    

15 KNR 2-02I 

1207-02-040 

Balustrady schodowe z prętów stalowych, osadzone i 

zabetonowane w co trzecim stopniu, o masie do 10 kg 
 

 

47,11 m   

  Razem:     
5  Nawierzchnia 

 

 

    

16 KNR 2-02I 
1101-0701-060 

Podkłady na podłożu gruntowym z ubitych materiałów - z 
pospółki do betonów zwykłych 

 

 

9,31 m3   

17 KNR 2-31 
0109-03-050 

Podbudowy betonowe bez dylatacji. Grubość warstwy po 
zagęszczeniu 12 cm (docelowo 10 cm) 

 

 

21,70 m2   

18 KNR 2-31 
0109-04-050 

Podbudowy betonowe bez dylatacji. Odjęcie za każdy dalszy 1 
cm. Krotność=-2 

 

 

21,70 m2   

19 KNR 2-31 

0511-02-050 

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 6 

cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej (Biuletyn 

Informacyjny nr 8/96) 
 

 

21,70 m2   

20 KNR 2-31 

0407-04-040 

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce 

piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 
 

 

3,91 m   

21 KNR 2-31 

1106-0101-034 

Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami 

mineralno-asfaltowymi, grysowo-żwirowymi zamkniętymi. 
Lepiszcze - asfalt 

 

 

1,13 t   

  Razem:     

  Razem kosztorys:     

 


