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T-1. PZT

T-2. Schemat obudowy studni glebinowej nr 3 — przekrdj poprzeczny, rzut poziomy

T-3. Profil wodociagu od studni do wezta
T-4. Wezelt W3

Zataczniki:
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1. Podstawa opracowania.

Podstawe niniejszego opracowania stanowi umowa zawarta w dniu 10.03.2021r. pomigdzy:
Urzad Gminy Badkowo, ul. Wiloctawska 82, 87-704 Badkowo a Biuro Projektowe Julita
Wrzosek, Osiedle Piastowskie 52/1, 64-000 Koscian.

2. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt obudowy studni glebinowej nr 3 wraz
z uzbrojeniem studni w pompe, armaturg, orurowanie i instalacje elektryczng na Stacji
Uzdatniania Wody w Sinkach gm. Badkowo.

3. Zestawienie istotnych materialéw wykorzystanych w opracowaniu.

- Wizje lokalne.

- kopia mapy numerycznej.

- Normy 1 wytyczne projektowania.

- Materiaty przekazane przez Inwestora.
- Wytyczne Inwestora.

- Ustawa z dnia 7.07.1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz.1332,1529 z 2018 r.
poz.12,317,352)
- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia

2012 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 22012 r. poz.462
z pdzniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 20.07.2017 r. — Prawo wodne (Dz. U.z2012 r. poz.462 z p6zniejszymi zmianami).
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2017 r. poz.1566
z poézniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U.z 2017 r. poz.2294 z p6zn. zm.).

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu
sciekow (Dz. U. z 2001 r. nr 72 poz.747 z pézniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz. U. z 1997 nr 129 poz. 844).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu srodkéw chemicznych do uzdatniania
wody 1 oczyszczania $ciekéw. (Dz.U. 1994 nr 21 poz. 73).

- Operat wodnoprawny : Wykonanie urzadzenia wodnego stuzacego do ujmowania wod
podziemnych — studni gtebinowej nr 3 zlokalizowanej w miejscowosci Siniki, gmina Badkowo,
na dzialce o nr ewidencyjnym 48/1, obreb 0019 Sinki gmina Badkowo oraz pobor wod
podziemnych z utwordéw czwartorzgdowych poprzez studnie glebinowe nr 1, nr 2, nr 3 do
zaopatrzenia w wod¢ mieszkancow gminy Badkowo wraz z wprowadzeniem S$ciekéw
przemystowych — wod poplucznych ze stacji uzdatniania wody do ziemi poprzez pole
rozsaczajace, zlokalizowane na dzialce n=o nr ewidencyjnym 48/1, obreb 0019 Sinki, gmina
Badkowo, w ramach ustug wodnych.
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- Pozwolenie wodonoprawne nr WA.ZUZ.7.421.227.2019.KK z dnia 02.12.2019r na wykonanie
urzadzenia wodnego stuzacego do uymowania wod podziemnych z utworéw czwartorzedowych
— studni glebinowej nr 3; ustuge wodna obejmujaca pobor wod podziemnych z ujecia gminnego
w miejscowosci Sinki gm. Badkowo; wprowadzenie $ciekdw przemystowych — waod
poptucznych do ziemi z SUW w miejscowosci Sinki, gm. Badkowo po uprzednim oczyszczeniu
w odstojniku wod poplucznych.

- Projekt budowlany: Budowa SUW w miejscowosci Sinki gm. Badkowo aut. ALDOTech
Aleksandra Zottkowska, ul. Sokotéw Bydgoskich 4/2, 85-153 Bydgoszcz z sierpnia 2014r.

4. Inwestor oraz lokalizacja inwestycji.

Inwestor:

Gmina Badkowo
ul. Wioctawska 82
87-704 Badkowo

Lokalizacja inwestycji:

Stacja Uzdatniania Wody w Sinkach gm. Badkowo dzialka o nr ewid. 48/1 potozona w obrgbie
0019 Sinki.

5. Ogolny zakres przewidywanych robaét.

Niniejszy projekt obejmuje wykonanie nastepujacych prac:

e Wykonanie fundamentu pod obudowe studni glebinowej nr 3

e Montaz obudowy studni gtebinowej nr 3

e Montaz pompy glebinowej w studni gltebinowej nr 3 wraz z pionem wzno$nym

e Montaz armatury i orurowania wewnatrz obudowy studni gltebinowej nr 3

e Wykonanie rurociggu tlocznego od studni giebinowej nr 3 do rurociaggu ttocznego studni
glebinowej nr 2 1 wykonanie spigcia rurociggdw w tym wezle

e Montaz urzadzen kontrolno — pomiarowych studni giebinowych (wodomierz, pomiar
lustra wody w studni gltgbinowej)

e Wykonanie instalacji elektrycznej zasilajacej 1 sterowniczej do studni glgbinowej nr 3
wraz z wpigciem do istniejgcej rozdzielni zasilajacej na SUW oraz montazem w niej
przetwornicy czgstotliwosci dla pompy w studni

e Wykonanie rezerwowej przetwornicy czestotliwosci do istniejagcego zestawu
hydroforowego
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BRANZA SANITARNA i TECHNOLOGICZNA

6. Stan istniejacy

Obecnie na dzialce o nr ewid. 48/1 znajduje si¢ Stacja Uzdatniania Wody skladajaca si¢

z nastepujacych obiektow:

- studnia glebinowa nr 1

- studnia glebinowa nr 2

- otwor studni glgbinowej nr 3

- budynek stacji uzdatniania wody z nastepujacymi pomieszczeniami: hala zbiornikow
cisnieniowych z zestawem hydroforowym, pompg ptuczaca, sprezarkami i dmuchawa;
pomieszczenie chlorowni; pomieszczenie sterowni, pomieszczenie wc; pomieszczenie
agregatorowni, pomieszczenie magazynowe; pomieszczenie gospodarcze;

- dwoch zbiornikow retencyjnych o V=2 x 150m3

- odstojnik popluczyn wraz z systemem rozsgczania wod poptucznych

- neutralizator podchlorynu sodu

- studnia bezodptywowa na $cieki socjalne

oraz

- rurociggoéw wod-kan 1 kabli elektrycznych migdzyobiektowych

- drogi i chodniki wewnetrzne

- ogrodzenia z bramg wjazdowg

Obecny uktad technologiczny przedstawia si¢ nastgpujaco:

Woda surowa pobierana jest ze studni glebinowych nr 1 1 2 (naprzemiennie) i tloczona do
aeratora, w ktorym pod wplywem powietrza dostarczanego z agregatow sprezarkowych
nastgpuje utlenienie zwigzkow zelaza i manganu. Nastepnie woda napowietrzona trafia na
dwustopniowy uktad filtracji zbudowany z czterech filtrow ci$nieniowych (po 2szt na kazdy
stopien filtracyjny), gdzie na zlozach filtracyjnych zwirowych i manganowych usuwane sg
utlenione zwiazki zelaza i manganu. Po procesie filtracji woda uzdatniona kierowana jest do
zbiornikow retencyjnych skad zestawem hydroforowym tloczona jest do sieci wodociagowej. Za
zestawem hydroforowym istniej mozliwo$¢ dozowania podchlorynu sodu w przypadku
koniecznos$ci dezynfekcji wody. Plukanie filtréw odbywa przy uzyciu powietrza za pomoca
dmuchawy oraz woda uzdatniong za pomoca pompy pluczacej. Powstate poptuczyny
odprowadzane sg do odstojnika popluczyn skad po sedymentacji zawiesin odprowadzane si¢ do
systemu komor drenazowych w celu ich rozsgczania w gruncie.

Parametry pomp glebinowych w studniachnr 112

Q = 45 [m*/h]
H = 34 [m H,0]
N=7,5 [kW]

Zainstalowane pompy: Grundfos SP 46-4 7,5kW

Parametry zestawu hydroforowego

Q=122 [m*/h]

H =58 [m H,0O]

N=4x7,5=30kW]

Predkos¢ obrotowa = 2900 [obr/min]

Zainstalowany zestaw pompowy sktada si¢ z czterech pomp CR32-4 A-F-A-E-HQQE prod.
Grundfos

Obecny obiekt zostal wybudowany w roku 2015 roku, pracuje bez zastrzezen i nie wymaga
modyfikacji technologicznych.
W roku 2018 zostata wykonana awaryjna studnia glebinowa nr 3.
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Wspotrzedne geograficzne wiercenia studni przedstawiajg si¢ nast¢pujaco:
@ =52°43"42" N
A =18°45" 06"E

Podczas prac wiertniczych rozpoznano budowe geologiczng utworow czwartorzgdowych. Od
powierzchni do glebokosci 15m wystepuje glina brazowa. Ponizej wystepuje glina szara do
glebokosci 18m. Nastepnie wystepuje piasek gliniasty ze zwirem do glgbokosci 19m i piasek
$redni, zotty do glebokosci 21m. W przedziale glgbokosci od 21 — 35 m p.pt wystepuje ponownie
glina szara. Ponizej nawiercono piasek drobnoziarnisty, gliniasty, szary, ktory od gltgbokosci 36m
przechodzi w piasek drobnoziarnisty szary do glebokosci 40 m, a nastepnie piasek gruboziarnisty
z otoczakami do glebokosci 56 m. W przedziale gltgbokosci 56 — 57 m p.p.t nawiercono piasek
gruboziarnisty szary, ktory nastepnie przechodzi do gtebokosci 65m w piasek gruboziarnisty
szary z otoczakami.

Zwierciadto wody o charakterze napietym, nawiercone na gltgbokosci 36m, ustabilizowato si¢ na
11,0 m p.p.t.

Wspotczynnik filtracji obliczony wzorem Dupit dla otworu studziennego nr 3 wyniost
ksr=0,00028055 [m/s]

Otwor studni glebinowej zostal wykonany w metoda udarowg do gltebokosci 65m.

W otworze zabudowano kolumng filtrowa z rur PVC sktadajaca si¢ z nizej wymienionych
elementow:

- rura nadfiltrowa dlugo$ci 43m (DN315)

- redukcja o dlugosci Im z DN315/DN280

- filtr wlasciwy o dtugosci 20m (DN280) siatkowy z siatki styl. Nr 10 o szczelinie 5 mm

- rura podfiltrowa o dlugosci 1m (DN280)

Kolumna filtrowa posadowiona zostata na glgbokosci 65m.

Wokot filtra wykonano obsypke piaszczysta o granulacji ziaren 2,0 — 3,0mm do glebokosci 36m.
Przestrzen migdzy kolumng filtrowg a Sciang otworu wiertniczego wypeiniono bentonitem.
Parametry hydrauliczne studni glebinowej nr 3 zostaly zawarte w zbiorczym zestawieniu
wynikow wiercenia bedacym zatgcznikiem do niniejszego projektu.

Parametry techniczne studni glgbinowej nr 3:

- glebokos¢ catkowita 65 [m]

- wydajno$¢ eksploatacyjna studni 45 [m3/h]

- statyczne zwierciadto wody 11,0 [m]

- depresja 2,1 [m]

- $rednica studni PCV 315 [mm]

7. Rozwiazania projektowe

7.1. Uzbrojenie studni glebinowej nr 3

7.1.1. Fundament obudowy studni gltgbinowe;j
Fundament pod obudowe projektuje si¢ jako zelbetowy o wymiarach 2,4 [m] x 1,4 [m]

x 0,4 [m] z betonu C20/25 zbrojone stala RB5S00W, izolowany przeciwwodnie, wykonany na
podbudowie z zaggszczonego piasku gr. 70 cm tj do strefy przemarzania wynoszacej 1,0
[m p.p.t]. Fundament zbroi¢ podwojng siatka pretow @ 12 w rozstawie co 15 cm. Projektuje si¢
otuling 315 cm.

Pionow3 rur¢ przylacza wodociggowego zaizolowac¢ termicznie tupkiem styropianowym
do glebokosci przemarzania. Rurg studzienng docig¢ tak aby wystawata o 1-2cm ponad
fundament.
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W fundamencie umiesci¢ rur¢ ochronng typu arot jako przejscie dla kabli elektrycznych.
Fundament powinien wystawa¢ ponad przylegajacy teren na 10cm.

7.1.2. Obudowa studni gtebinowej nr 3
Istniejacy odwiert studzienny nalezy przystosowa¢ do eksploatacji poprzez montaz

kompaktowej termoizolacyjnej obudowy studziennej nadziemnej wyposazonej w glowice,
ogrzewanie, wentylacje, skrzynke elektryczng. Nalezy zamontowaé obudowg¢ wykonang
z laminatu poliestrowego na podstawie o konstrukcji stalowej w ostonie z laminatu poliestrowo
— szklanego.

Obudowe wyposazy¢ w komplet armatury i urzadzen pomiarowych, w sktad ktorych
wchodzi: glowica studni, wodomierz DN100, przepustnica mi¢dzykotnierzowa reczna, zawor
zwrotny grzybkowy kotierzowy, orurowanie, manometr z kurkiem manometrycznym, kranik
do poboru probek wody, zawor kulowy z przytagczem hydrantowym.

Zamontowana obudowa musi zapewnia¢ dogodny dostep do cato$ci armatury
z powierzchni terenu, bezpieczenstwo pracownikow w czasie zapuszczania i wyjmowania
pompy, utrzymanie czystosci wewnatrz oraz uniemozliwia przedostawanie si¢ wody opadowe;j
1 gruntowej do wewnatrz obudowy.

Parametry obudowy 1 wyposazenie:

1. Grubo$¢ izolacji nie mniejsza jak:

- podstawa 90 mm
- koputa 70 mm

2. Izolacja w postaci piany poliuretanowej

3. Koputa zlicowana z podstawg (podstawa nie wystaje poza obreb kopuly co zapobiega
zbieraniu si¢ brudu i wody opadowej)

4. Moc grzaltki nie mniej niz 250 W. Termostat

5. Otulina rury przytacza wodociggowego o dlugosci min. 1 m wykonana ze
spienionego poliuretanu

6. Odleglos¢ miedzy osiami studnia - przylacze w przedziale 645-650 mm

7. Zamek ze stali nierdzewnej na klucz trojkatny z ostona zamka koputly

8. Wymiary zewngtrzne 955x1500x960 mm

9. Wymiary wewngtrzne 795x1340x860 mm

10. Otwory wentylacyjne (2 szt.) nawiewno-wywiewne z opcja zamykania na zime

11. Glowica studni glebinowej ze stali nierdzewnej w gatunku 304 wraz z rurg tloczng
zakonczona kotnierzami DN100 PN10

12. Dtawik do kabla zasilajacego zamontowany w glowicy studni

13. Otwory dodatkowe w glowicy do sond pomiarowych, §wistawki hydrogeologicznej
lub wlania podchlorynu sodu

14. Ostona otworu przylacza wodociggowego

15. Skrzynka elektryczna z tworzywa sztucznego o IP 65. Skrzynka elektryczna
wyposazona w wejscie dla jedno-fazowego przewodu do zasilania termostatu 0 mocy nie mniej
niz 250 W i gniazda serwisowego

16. Otwor w podstawie obudowy o $rednicy 130mm do wprowadzenia przewodow
elektrycznych przez fundament
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17. Zawiasy o zmiennej osi obrotu ze stali nierdzewnej wspomagane sitownikami
pneumatycznymi. Zawiasy wyposazone w ogranicznik kata otwarcia, ktoéry uniemozliwia
przewazenie koputy do tylu i wyrwanie zawiasow.

18. Uchwyt do podnoszenia pokrywy obudowy

19. Stopki kotwiace podstawg obudowy do fundamentu

20. Kontaktowy czujnik otwarcia

7.1.3. Dob6r pompy glebinowej

Lp | Nazwa jednostka wartos¢
1 Rzedna studni [m n.p.m] 98,35

2 | Rzgdna max zwierciadta wody w zbiornikach retencyjnych | [m n.p.m] 107,15
3 | Depresja [m] 2,1

4 | Statyczne zwierciadto wody [m] 11,0

5 Strata cisnienia na przewodzie tlocznym [m] 0,5

6 | Cisnienie na wyplywie [m] 0,5

7 Strata ci$nienia na armaturze [m] 0,6

8 | Strata ci$nienia na filtrze [m] 5

Hp=107,15-9835+11,0+2,1 +0,5+0,5+0,6 +5=28,5[m H,0]

Projektuje si¢ zainstalowanie w studni pompy gtebinowej o nastepujacych parametrach:

Q =48,12 [m*/h]

H=32,59 [m HO]

N=17,5[kW]

Wykonanie materiatlowe 1 parametry szczeg6lne:

- korpus: stal nierdzewna gat. 304

- wirniki: stal nierdzewna gat. 304

- wat: stal nierdzewna gat. 304

- silnik wyposazony w odrzutnik piasku

- mechaniczne uszczelnienie walu tozyskiem promieniowym smarowanym wodg oraz
membrang wyréwnawcza

- pompa wyposazona w tozyska o$miokatne z ,,kanatami piaskowymi”

- stojan hermetycznie zamkniety w obudowie ze stali nierdzewnej, uzwojenia osadzone
w polimerze

- powierzchnie uszczelnien walu wykonane z ceramiki/wegla

- silnik wyposazony w czujnik temperatury

- predkos¢ obrotowa pompy 2900 obr/min

- silnik 6”

- przytacze 4”

- eta pompy w punkcie pracy nie mniej niz 71,5%

Powyzsze parametry spetnia pompa np. SP 46-4 prod. Grundfos. (15A01904).
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Wskazana pompa glebinowa jest wyposazona w zawor zwrotny. Nie ma potrzeby
wyposaza¢ pompy w plaszcz chtodzacy. Minimalna predko$¢ optywu wokét silnika pompy
bedzie zachowana.

7.1.4. Rurociag ttoczny pompy glebinowej
Rure ttoczng pompy glgbinowej wykona¢ ze stali nierdzewnej gatunku 304 o $rednicy

DNI100. Projektuje si¢ montaz pompy na glebokosci 26m. Rury tloczne w odcinkach taczy¢ za
pomoca ptaskich kotnierzy spawanych PN10 ze stali nierdzewnej w gatunku 304 skrgcanych
$rubami nierdzewnymi klasy A4. Wzdhiz rur ttocznych nalezy wykona¢ dwie rurki dodatkowe
DN32 ze stali nierdzewnej gatunku 304 wcigte w kotierze potaczeniowe dla sondy pomiarowej
oraz dla $wistawki hydrogeologicznej lub wlania podchlorynu sodu. W kotierzach
potaczeniowych wykona¢ wyciecie na kabel zasilajacy pompy glebinowe;.

Rury ttoczne o $rednicy DN100 (114,3 x 3mm)

Rury dodatkowe o $rednicy DN32 (42,2 x 2mm)

7.1.5. Wyposazenie studni w armature 1 orurowanie
Na przewodzie ttocznym wewnatrz obudowy studni zamontowane zostana:

- wodomierz srubowy MWN NKO DN100 PN10

- zawor zwrotny grzybkowy kolierzowy typ 402 DN 100 PN 10,

- przepustnica mi¢dzykotnierzowa DN 100 PN10 z dyskiem ze stali nierdzewnej,

- kranik do poboru proby wody przystosowany do opalania z manometrem nierdzewnym
z wypetnieniem glicerynowym o zakresie 0-6bar i kurkiem manometrycznym,

- zawor kulowy 2” zakonczony ztaczem strazackim STORZ 52.

- przewody wewnatrz obudowy studni DN100 ze stali nierdzewnej gatunku 304

Cechy i parametry wodomierza:

- korpus zabezpieczony antykorozyjnie powloka malarska epoksydowa nakladang
proszkowo

- mozliwo$¢ zabudowy wodomierz w kazdej pozycji

- obrotowo ustawione liczydto osadzone w ostonie z pokrywka umozliwiajace odczyt
w dowolnym potozeniu

- odporno$¢ na dziatanie zewnetrznego pola magnetycznego zgodnie z EN 14154-3

- wyjmowana wstawka pomiarowa

- sprzggto magnetyczne

- prog rozruchu 0,25 [m3/h]

- zakres temperatur roboczych 0,1 - 30°C

- doktadnoéé¢ 0,0005 [m?]

- zakres ci$nienia roboczego od 0,3 do 16 [bar]

- kontaktronowy nadajnik impulséw NK

- optoelektroniczny nadajnik impulséw NO

- dlugos¢ zabudowy L=225 [mm]

Cechy i parametry zaworu zwrotnego

- korpus EN-GJL-250

- ci$nienie nominalne PN10

10
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- prowadnica EN-GJS-400-15

- zespot zamykajacy EN-GJS-400-15

- uszczelka EPDM

- sprezyna AISI 302

- dtugo$¢ zabudowy L=170 [mm)]

Cechy i parametry przepustnicy migdzykokierzowej

- przepustnica centryczna

- dlugos¢ zabudowy wg EN 558:2017

- dysk pelny (bez pustych przestrzeni) centryczny, wykonany ze stali nierdzewnej 1.4408
dla wszystkich srednic, dysk mocowany do watu na profilu kwadratowym (nie dopuszcza si¢
potaczen dysku z watem za pomocg $rub, kotkow, nitdw), polerowane krawedzie uszczelniajace

- wat ze stali kwasoodpornej z podwojnym uszczelnieniem (doszczelnienie poprzez
manszete oraz o-ringi); trzy tozyska watu, lozyska braz. Wal pelny, jednoczgsciowy lub
dwuczgsciowy.

- mozliwo$¢ pracy w dowolnym potozeniu watu przepustnicy

- wymagane jest rozwigzanie z wymienialng manszeta. Manszeta stabilizowana
ksztattowo w korpusie na ,jaskélczy ogon”. Manszeta ma takze spetniaé role uszczelnienia
kolierzowego (bez stosowania dodatkowych uszczelnien). Manszeta z EPDM

- korpus precyzyjnie obrobiony, pokryty powtoka epoksydowa.

- dZwignia reczna aluminiowa

Potgczenia kolnierzowe w obudowie studni nalezy wykonywa¢ kolnierzami
przetlaczanymi ze stali nierdzewnej gatunku 304 przy pomocy spoiny doczotowej taczacej rure
1 wywijke. Nalezy stosowac $ruby, nakretki 1 podkiadki ze stali klasy A4. Wymaga sig, aby
spoiny wykonywane byly metodg orbitalng w podwdjnej ostonie argonu — system ten zapewnia
najwyzsza jako$s¢ wykonanego potaczenia. Elementy orurowania nalezy wykona¢ w stabilnych
warunkach produkcyjnych, zapewniajacych ich precyzyjne wykonanie. Do wykonania na
budowie nalezy pozostawi¢ nie wigcej niz 10% wszystkich polaczen spawanych.

Projektuje si¢ obudowy naziemne wyposazone w kontaktowy czujnik otwarcia. Sygnat
nalezy wprowadzi¢ do sterownika PLC. Otwarcie obudowy powoduje wysylanie widomosci
SMS do operatora obiektu.

7.2. Polaczenia miedzyobiektowe wody surowej

Potaczenia migdzyobiektowe wody surowej ze studni glebinowej nr 3 w wezle
z rurociggiem wody surowej nr 2 nalezy wykona¢ z rury PEHD PE100 SDR17 (PN10) 160x9,5
taczonej poprzez zgrzewanie eletrooporowe lub doczotowe. Potaczenie w wezle wykonaé za
pomocg trdjnika 45 stopni o srednicy PEHD PE100 SDR17 (PN10) 160x9,5. Przed trojnikiem
zamontowac zasuw¢ kotnierzowa klinowg DN150 PN10. Wezet W3 pokazano na rysunku T-4.
Rurociagi
z ewentualng armaturg laczy¢ za pomoca tulei z kolnierzem luznym. Zatamania na trasie
rurociggu wykonac¢ za pomocg kolan segmentowych lub elektrooporowych. Rzgdna osi rurociagu
wynosi 96,77 m n.p.m. Przebieg trasy pokazano na rysunku T-1 oraz T-3.
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7.3. Wytyczne sterowania i automatyki

Parametrem sterujacym praca pomp glebinowych jest poziom wody w zbiornikach
retencyjnych zgodnie z istniejagcym rozwigzaniem. Pompa glebinowa bedzie zabezpieczona
przed suchobiegiem za pomocg sondy zainstalowanej w studni.

7.4. Wytyczne wykonawstwa

Projektowane rury wodociggowe nalezy uktada¢ w wykopie waskoprzestrzennym
szerokosci minimum 1,0 umocnionym szalunkiem. Przy glebokosci wykopu wiekszej od 1,0
[m] nalezy zapewni¢ drabiny umozliwiajace wyjscie i1 zejScie do wykopu. Drabiny rozmiesci¢ w
odlegtosci nie przekraczajacej 20 [m]. Przewdd wodociggowy w wykopie nalezy ulozy¢ na
podtozu suchym zgodnie z projektem zagospodarowania terenu i profilem podluznym, na
podsypce piaskowej o grubosci 15cm zageszczonej do Is>0,95 1 wykona¢ obsypke o grubosci
30cm piaskiem wolnym od frakcji kamiennych. Podsypka winna by¢ wolna od kamieni i
odpowiednio wytrzymata. Przewod zasypa¢ min 50 cm warstwg piasku. W przypadku
wystepowania wysokiego stanu wod gruntowych nalezy wykona¢ odwodnienie wykopow.

Po uzyskaniu ci$nienia probnego przewod wodociggowy pozostawi¢ przez okres 24 godzin po
czym przystapi¢ do kontrolowania ci$nienia w odstgpach 30min, Ci$nienie probne powinno
wynosi¢ 1,5 cisnienia roboczego lecz nie mniej niz 1 MPa zgodnie z PN-EN 805.

Po wuzyskaniu pozytywnych prob szczelnosci przewod podda¢ ptlukaniu czysta woda
wodociggowa. Woda phuczaca po zakonczeniu ptukania powinna by¢ poddana badaniom
fizykochemicznym 1 bakteriologicznym W przypadku negatywnych wynikéw przeprowadzié
dezynfekcje roztworem podchlorynu sodu w czasie 24 godz. Pozostato$¢ chloru w wodzie
powinna wynosi¢ ok. 10 mg Clo/dm?. Po zakonczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody
z przewodu nalezy ponownie go wyplukac.

Zasypke wykopoéw przeprowadzi¢ piaskiem $rednioziarnistym, niezmarznigtym, przy
optymalnej wilgotno$ci, warstwami o grubosci max 30cm. Nastepnie grunt zagescicé
mechanicznie do osiggni¢cia wskaznika zageszczenia Is>0,98. Na wysokosci 0,3m nad
przewodem wodociggowym utozy¢ tasme sygnalizacyjna koloru niebieskiego o szerokosci 0,2m
z wtopionym przewodem sygnalizacyjnym, W przypadku wystapienia wody gruntowej powyzej
dna wykopu, w trakcie wykonywania robdt nalezy wykop odwodni¢ za pomocg pompowania
bezposredniego. Po wykonaniu robdt montazowych, probie cisnieniowej, plukaniu, dezynfekc;ji
nalezy oraz prace zglosi¢ do odbioru.

Zwraca si¢ uwage na mozliwos¢ napotkania nie zinwentaryzowanych przeszkod.
W przypadku jakichkolwiek awarii kabla lub przewodu nalezy natychmiast przerwa¢ prace,
zabezpieczy¢ teren 1 powiadomi¢ inspektora nadzoru. Wszystkie napotkane urzadzenia
podziemne na trasie wykonywanego wykopu nalezy zabezpiecza¢ przed uszkodzeniem a w razie
potrzeby podwiesi¢ w sposob zapewniajacy ich prawidtowg eksploatacje. W obrebie skrzyzowan
roboty wykona¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. Zachowaé normatywne
odleglosci od innych urzadzen podziemnych z zastosowaniem rur ochronnych przy zblizeniach.
Teren po zakonczeniu robot nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego. Rury nalezy
transportowaé, sktadowac i1 uktada¢ zgodnie z ,Instrukcja montazowa” opracowang przez
producenta. Roboty ziemne i montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
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wykonania 1 odbioru rob6t budowlano-montazowych” tom I — Budownictwo ogolne 1 tom II
,Instalacje sanitarne i przemystowe”

Tabela 5. Dobor projektowanych przewodow wodociaggowych zewnetrznych

Srednica Srednica .
- Przeptyw Predkosé Spadek/
Wymagana predkosé ; . przewodu przewodu . ..
obliczeniowy ) rzeczywista | napelnienie
przeptywu nominalna wewngtrzna
[m*/h] [-] [mm] [m/s] [ /-]
PE100 Dz160
Przewod ttoczny wody surowe;j 45 SDR17 PZN 10 146,8 0,74 -
114,3x3mm gat
Przewéd tloczny wody surowe; 45 ’; o g 108,3 1,36 -

7.5. Réwnowaznos$¢ rozwigzan projektowych

Podane w opracowaniu typy urzadzen i producenci stuza wytacznie dla precyzyjnego
okreslenia parametrow technicznych i technologicznych projektowanej instalacji. Nie wyklucza
si¢ stosowania urzadzen innego typu i producenta, pod warunkiem zachowania integralno$ci
technicznej 1 technologicznej z urzadzeniami dobranymi.

BRANZA ELEKTRYCZNA I AKPIA

Instalacje elektryczne i automatycznego sterowania.

Nowa pompa glebinowa zasilana bedzie z istniejgcej szafy zasilajaco — sterujace;,
zlokalizowanej w obiekcie stacji. Celem zabezpieczenia pompy glgbinowej przed suchobiegiem
przewidziano montaz sondy konduktometryczne;.

Sondy konduktometryczne zostang zamontowane ponizej poziomu dynamicznego
zwierciadta wody 1 powyzej poziomu zamontowania pompy. Ponadto obudowe nalezy
zaopatrzy¢ w czujniki otwarcia wlazu.

Szafe sterowniczg nalezy doposazy¢ w przetwornice czestotliwosci, moduly do
sterownika PLC oraz zabezpieczenia. Wszystkie podzespoty musza by¢ w petni kompatybilne
z zainstalowanymi juz aparatami.

W celu zapewnienia wigkszej niezawodnosci pracy zestawu hydroforowego projektuje
si¢ doposazenie szafy ZH w rezerwowa przetwornice czgstotliwosci (falownik) o parametrach
zgodnych z istniejaca.

8. Zasilanie Obiektu

Ze wzgledu na projektowang naprzemienng prace studni zasilanie elektroenergetyczne
obiektu pozostaje bez zmian.
9. Doposazenie rozdzielni Technologicznej

Projektuje si¢ montaz aparatury zwigzanej z uktadem zasilania i sterowania nowej pompy
glebinowe] w istniejagce] rozdzielnicy elektrycznej. W celu zapewnienia miejsca na nowg
aparature istniejacg szafe nalezy przebudowac.
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Uktad zasilania i sterowania nowa pompa glebinowa ma zapewnia¢ mozliwo$¢ pracy
w trybie automatycznym jak i recznym. W trybie recznym praca mozliwa bedzie na sieci
natomiast w trybie automatycznym poprzez przetwornicg czgstotliwosci. W ukladzie stycznikow
zastosowac przeplot elektryczny uniemozliwiajacy rownoczesne ztgczenie stycznika sieciowego
oraz przetwornicy.

Instalacja doprowadzajaca sygnaty sterujgce na wejscia sterownika 1 wyprowadzajaca
sygnatly na urzadzenia wykonawcze, zostanie wykonana przewodami o przekroju 0,75 mm?2
w kolorystyce zgodnej z aktualnie zainstalowang. Przewody wewnatrz rozdzielni zostang
zamontowane w korytkach kablowych. Aparaty nalezy oznaczy¢ symbolami zgodnymi
z zaktualizowanym przez Wykonawce schematem elektrycznym.

Szafe nalezy doposazy¢ w:
- Przetwornicg czgstotliwosci (falownik) o parametrach:
e Moc znamionowa: 11,0 kW,
e Prad znamionowy: 23 A,
e Napigcie znamionowe 3x400V,
e Sterowanie: skalarne U/f oraz wektorowe VVC+,
e Maksymalna czgstotliwo$¢ wyjsciowa: 400Hz (sterownie U/f), 200Hz (sterowanie

VVC+H),

e (Czasy przyspieszania / hamowania: od 0,05 do 3600 sekund,
e (Czestotliwos¢ wylaczania na wyjsciu: nieograniczone,
e Wejscia / Wyjscia (I/O):

e 5 programowalnych wej$¢ cyfrowych

e  Wybor logiki PNP/NPN

e  Wejscie impulsowe 20 — 5000 Hz

e 1 wejscie analogowe 0 — 10 V lub 0 — 20mA

e 1 wejscie analogowe 0 — 20 mA

e Wejscie termistora (analogowe/binarne),

e 1 wyjscie analogowe 0 — 20 mA,

e 1 wyjscie przekaznikowe 240 VAC, 2 A

e Magistrala RS485,

e Modbus RTU.

-Modul wej$¢ analogowych o parametrach:

e Napigcie zasilania: 24VDC,

o Tlos¢ wejsc:2,

o Typ wejs¢: napieciowe (+/-10V) lub pradowe (0-20 mA).
-Modut wejs¢ binarnych o parametrach:

e Napigcie zasilania: 24VDC,

o Jlos¢ wejsc:s,

e Typ wejs¢: binarne.
-Kabel przedtuzajacy do modutow wejs¢/wyjs¢ dla PLC

e Dhlugos¢ 2m,

-Przekaznik suchobiegu o parametrach:
e Zakres czutosci wejsciowej: 0,5...50k = 10%,
e Prad elektrod: max 3mA, 50Hz,
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e Obcigzalnos¢ stykow wyjsé: max 6A, 250 V,
e (zas zadzialania: ok. 0,2 s,

e Zakres temp. otoczenia -5C ... + 45C,

e Napigcie zasilania :250VAC.

-Styczniki 2szt o parametrach:
e Znamionowy prad pracy AC-3 400V: 17A,
e Maks. moc znamionowa AC-3 400V: 7.5kW,
e Znamionowe napiecie sterowania: 230V/50Hz, 240V/60Hz,
e Liczba stykoéw gtownych: 3 zwierne (NO),
e Liczba stykow pomocniczych: 1 zwierny (NO),
e [lo$¢ biegunow: 3.
e Dodatkowo zamontowac¢ styki pomocnicze 2NO +2NC.

-Wytacznik silnikowy o parametrach:
e Liczba biegunow: 3,
e Sposob wyzwalania: Termomagnetyczny,
e Stopien ochrony (IP): IP20,
e Zakres nastawy wyzwalacza przecigzeniowego: 10 ... 16 A,
e Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V: 7.5 kW,
e Znamionowy prad ciagly: 16 A.

-Roztacznik bezpiecznikowy o parametrach:
e Liczba biegunéw: 3,
e Znamionowe napigcie pracy: 400 VAC,
e Znamionowy prad pracy: 63 A.

-Przekazniki 2P oraz 4P o napigciach 24VDC lub 230VAC wraz z podstawkami,
-ZYaczki szynowe gwintowane.
Na elewacji rozdzielnicy zabudowac:

e Kontrolke LED pracy pompy na Sieci — kolor zielony,

e Kontrolke LED pracy pompy na przetwornicy — kolor zielony,

e Kontrolke LED awarii pompy— kolor czerwony,

e Kontrolke LED awarii przetwornicy— kolor czerwony,

e Przelgcznik trzypozycyjny wyboru tryb pracy pompy AUTO-0-REKA,

e Przyciski Start oraz Stop dla sterowania pompa w trybie r¢cznym.

Ze wzgledu na estetyke zastosowac aparature panelowg oraz opisy zgodne z juz zastosowanymi
na obiekcie.

UWAGA: Podczas przebudowy rozdzielni nalezy zapewni¢ nieprzerwang prace stacji w
zakresie dostaw wody. Koncepcje pracy tymczasowej oraz schemat polaczen nalezy
przedstawi¢ przed realizacja Zamawiajacemu. Po wykonaniu przebudowy nalezy
sporzadzi¢ dokumentacje¢ powykonawczg.

10. Doposazenie rozdzielni zestawu hydroforowego:

Projektuje si¢ montaz aparatury zwigzanej z rezerwowa przetwornicg czestotliwosci
(falownik) w istniejgcej rozdzielnicy elektryczne;.
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Sterowanie zestawem hydroforowym ma zapewnia¢ mozliwo$¢ pracy w trybie
automatycznym jak i1 recznym. Przetwornica rezerwowa ma zosta¢ uruchomiona w przypadku
awarii przetwornicy podstawowe;.

Instalacja doprowadzajaca sygnaty sterujgce na wejscia sterownika 1 wyprowadzajaca
sygnaty na urzadzenia wykonawcze, zostanie wykonana przewodami o przekroju 0,75 mm?2
w kolorystyce zgodnej z aktualnie zainstalowang. Przewody wewnatrz rozdzielni zostang
zamontowane w korytkach kablowych. Aparaty nalezy oznaczy¢ symbolami zgodnymi
z zaktualizowanym przez Wykonawce schematem elektrycznym.

Szafe nalezy doposazy¢ w:
- Przetwornicg czgstotliwos$ci o parametrach:
e Moc znamionowa: 11,0 kW,
e Prad znamionowy: 23 A,
e Napigcie znamionowe 3x400V,
e Sterowanie: skalarne U/f oraz wektorowe VVC+,
e Maksymalna czgstotliwo$¢ wyjsciowa: 400Hz (sterownie U/f), 200Hz (sterowanie

VVC+H),

e (Czasy przyspieszania / hamowania: od 0,05 do 3600 sekund,
e (Czestotliwos$¢ wylaczania na wyjsciu: nieograniczone,
o Wejscia / Wyjscia (I/O):

e 5 programowalnych wej$¢ cyfrowych

e  Wybdr logiki PNP/NPN

e Wejscie impulsowe 20 — 5000 Hz

e 1 wejscie analogowe 0 — 10 V lub 0 — 20mA

e 1 wejscie analogowe 0 — 20 mA

e Wejscie termistora (analogowe/binarne),

e 1 wyjscie analogowe 0 — 20 mA,

e | wyjscie przekaznikowe 240 VAC, 2 A

e Magistrala RS485,

e Modbus RTU.

-Styczniki 2szt o parametrach:
e Znamionowy prad pracy AC-3 400V: 17A,
e Maks. moc znamionowa AC-3 400V: 7.5kW,
e Znamionowe napi¢cie sterowania: 230V/50Hz, 240V/60Hz,
e Liczba stykoéw gtownych: 3 zwierne (NO),
e Liczba stykow pomocniczych: 1 zwierny (NO),
e [lo$¢ biegunow: 3.
e Dodatkowo zamontowac styki pomocnicze 2NO +2NC.
e Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V: 7.5 kW,
e Znamionowy prad ciggly: 16 A.
-Roztacznik bezpiecznikowy o parametrach:
e Liczba biegunéw: 3,
e Znamionowe napigcie pracy: 400 VAC,
e Znamionowy prad pracy: 63 A.
-Przekazniki 2P oraz 4P o napigciach 24VDC lub 230VAC wraz z podstawkami,
-Z}aczki szynowe gwintowane.
Na elewacji rozdzielnicy zabudowac:
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Projekt - Obudowa studni glebinowej nr 3 wraz z uzbrojeniem studni w pompg, armature, orurowanie i instalacje¢
elektryczng na Stacji Uzdatniania Wody w Sinkach gm. Badkowo

e Kontrolkg¢ LED praca przetwornicy 1 — kolor zielony,

e Kontrolke LED praca przetwornicy 2— kolor zielony,

e Kontrolke LED awarii przetwornicy 2— kolor czerwony,

e Przelacznik dwupozycyjny wyboru przetwornicy podstawowej,

Ze wzgledu na estetyke zastosowac aparatur¢ panelowg oraz opisy zgodne z juz zastosowanymi
na obiekcie.

UWAGA: Podczas przebudowy rozdzielni nalezy zapewni¢ nieprzerwana prace stacji
w zakresie dostaw wody. Koncepcje pracy tymczasowej oraz schemat polaczen nalezy
przedstawi¢ przed realizacja Zamawiajacemu. Po wykonaniu przebudowy nalezy
sporzadzi¢ dokumentacje powykonawczg. Nalezy rowniez rozbudowa¢ program na PLC
zestawu hydroforowego o funkcje zwigzane z obslugq przetwornicy awaryjnej.

11. Wyposazenie elektryczne studni:

Obudowa studni powinna by¢ wyposazona w:

- System ogrzewania,

- Wytacznik krancowy otwarcia pokrywy studni,

- Wodomierz z impulsatorem NKO,

- Skrzynka potaczeniowa.

W studni nalezy umies$cic:

-sondy konduktometryczne do pomiaru suchobiegu

Zasilanie pompy, ogrzewanie oraz wszystkie instalacje elektryczne nalezy doprowadzi¢ do
skrzynki potaczeniowej stanowigcej wyposazenie obudowy studni.

12. Rozbudowa programu automatycznego sterowania:

Praca ujecia bedzie i zarzadzana przez istniejacy sterownik PLC firmy Siemens z serii S7-1200.
Oprogramowanie sterownika nalezy rozbudowaé¢ o elementy programu pozwalajagce na
sterowanie nowoprojektowana pompg.
Program powinien zapewnic¢:
- Mozliwo$¢ zalaczenia i wylaczenia trzeciej pompy glebinowej w funkcji poziomu wody
w zbiorniku wraz z mozliwos$cig zmiany parametrow z panela HMI
- ROwnomierny czas pracy pomp,
- Zabezpieczenie przed przelewem w zbiornikach retencyjnych
- Zabezpieczenie pompy przed suchobiegiem.
- Naprzemienng prac¢ uje¢ w nastepujacym rezimie
e Pracuje pompa giebinowa nr 1, pompy glebinowe nr 2 i 3 wylaczone
e Pracuje pompa giebinowa nr 2, pompy glebinowe nr 1 1 3 wylaczone
e Pracuje pompa giebinowa nr 3, pompy glebinowe nr 1 i 2 wylaczone
Do sterownika nalezy doprowadzi¢ nastepujace sygnaty:
- Potwierdzenie pracy pompy glebinowej nr.3
- Tryb pracy pompy gtebinowej nr.3
- Sygnatl z wodomierza pompy glebinowej nr.3
- Awaria pompy glebinowej nr.3
- Potwierdzenie gotowosci przetwornicy pompy glebinowej nr.3
- Suchobieg pompy glebinowe;j nr.3
- Otwarcie obudowy pompy glebinowej nr.3
- Aktualna czestotliwo$¢ pracy pompy glebinowej nr.3 — sygnat analogowy
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Przewidziano nast¢pujace sygnaty wyjsciowe dla sterownika PLC:
- Zalaczenie pompy glebinowej nr.3
- Wysterowanie czgstotliwosci pompy glgbinowej nr.3 — sygnat analogowy

Oprogramowanie panelu sterujacego nalezy rozszerzy¢ o dane pochodzace ze studni nr 3 — dane
analogiczne do wprowadzonych na sterownik.

13. Linie kablowe:

Przewidziano nast¢pujace linie kablowe z budynku stacji do obudowy studni:
e Kabel zasilajacy YKY 4x4mm?2 - zasilanie pompy glebinowe;j
e Kabel zasilajacy YKY 3 x 2,5 mm2 - dla potrzeb zasilania ogrzewania obudowy
e Kabel sterowniczy doziemny ekranowany 12 x 0,75mm2 - sygnaly z wodomierza,
wylacznika krancowego oraz sond poziomu.

Kable nalezy uktada¢ w ziemi na glgbokosci 0,8 m liczac od gory kabla do rzednej terenu. Kable
utozy¢ na warstwie piasku, przykry¢ 10 cm warstwa piasku, nastgpnie zakry¢ 15 cm warstwa
gruntu rodzimego (bez kamieni), zabezpieczy¢ folia w kolorze niebieskim i1 zasypa¢ do
projektowanej rzednej gruntem rodzimym. Na kablach zatozy¢ oznaczenia. Przewody prowadzi¢
w odleglosci 0,5 m. od przewoddéw wodociggowych. W miejscu skrzyzowan kable prowadzi¢
w rurach ostonowych.

Przy wyjsciu z budynku stacji oraz jej wnetrzu nalezy skorzysta¢ z istniejacych tras, kanatow
oraz przepustow kablowych.

14. Uwagi i zalecenia

Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Przed wylaniem ptyty
obudowy studni wykona¢ uziemienie oraz zamontowa¢ przepusty kablowe dla potrzeb linii
zasilajacej 1 sterowniczej. Po zakonczonych pracach Wykonawca bedzie zobowigzany
zaktualizowa¢ instrukcje pracy SUW Sinki uwzgledniajac zmiany zawarte w niniejszym
opracowaniu.

18



97.65

19-182 /b

e AN 08

! A i A 092 -
N\ 5 7

»'A\/ B4 747

BIOB 1005 N X

INS, A4

' " Xk400PcY

97.60%3 25

Ba

96.30

95,57 9840

e

e
~ 9821
7

5 57013-54

LEGENDA:
OBIEKTY ISTNIEJACE :

@ - BUDYNEK SUW

- STUDNIA NR 1
W1  -ISTNIEJACY WJAZD NA TEREN
@ - STUDNIANR 2
W2 -ISTNIEJACE WEJSCIE DO BUDYNKU
INSTALACJA WODOCIAGOWA:

OBIEKTY PROJEKTOWANE:

%% - OBUDOWA STUDNI GLEBINOWEJ NR 3

GLEBINOWEJ NR 2

INSTALACJA ELEKTRYCZNA:

el-e2-e3 YKY 3x2,5 KABEL ZASILAJACY DO
OGRZEWANIA, LIYCY 12x0,75, YKY 4x4 KABEL ZASILAJACY

DO POMPY

W1-W2-W3 PE100 RC DZ160 SDR 17 PRZEWODY
ZE STUDNI GLEBINOWEJ NR 3 DO WEZtA PRZY STUDNI

Biuro Projektowe Julita Wrzosek
0s. Piastowskie 52/1
64-000 Koscian

I
Imie i nazwisko Specjalizacja Nr uprawnien 8| Podpis
instalacyjna w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen N
Projektant mgr inz. Krzysztof Moriko cieplnych, wentylacyjnych, |WKP/0165/PW0S/13 %
gazowych, wodociggowych 8
i kanalizacyjnych
instalacyjno - inZynieryjna ‘&l
Projektant tech. el. Ryszard Plociniczak |y zakresie sieci i instalacji |1683/94/LO %
elektrycznych 8
Nazwa i adres inwestora IFormat A3
Urzad Gminy Badkowo Branza
ul. Wioctawska 82, 87-704 Badkowo T
Nazwa obiektu Stadium
Stacja Uzdatniania Wody w miejscowosci Sinki gm. Badkowo m
Sinki, dz. nr ewid. 48/1 TS T
Nazwa rysunku Skala
Projekt zagospodarowania terenu 1:500



AutoCAD SHX Text
O-1093

AutoCAD SHX Text
19-43

AutoCAD SHX Text
19-44

AutoCAD SHX Text
19-64

AutoCAD SHX Text
13-30

AutoCAD SHX Text
13-201

AutoCAD SHX Text
13-622

AutoCAD SHX Text
O-1092

AutoCAD SHX Text
19-48/1

AutoCAD SHX Text
19-48/2

AutoCAD SHX Text
19-47

AutoCAD SHX Text
13-54

AutoCAD SHX Text
19-46

AutoCAD SHX Text
19-209/Ba

AutoCAD SHX Text
19-104/Br-RIVa

AutoCAD SHX Text
19-198/RIVa

AutoCAD SHX Text
19-182/RIIIb

AutoCAD SHX Text
19-182/RIIIb

AutoCAD SHX Text
13-4/Tk

AutoCAD SHX Text
19-41/dr

AutoCAD SHX Text
13-6/dr

AutoCAD SHX Text
19-189/RIIIb

AutoCAD SHX Text
p

AutoCAD SHX Text
g

AutoCAD SHX Text
19-72

AutoCAD SHX Text
19-42

AutoCAD SHX Text
rów

AutoCAD SHX Text
rów

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
Ba

AutoCAD SHX Text
Ba

AutoCAD SHX Text
dr. j. asf.

AutoCAD SHX Text
dr. j. kp.

AutoCAD SHX Text
dr. j. kp.

AutoCAD SHX Text
kp

AutoCAD SHX Text
dr.j.kp.

AutoCAD SHX Text
ch. kp.

AutoCAD SHX Text
ch. kp.

AutoCAD SHX Text
kp.

AutoCAD SHX Text
dr.j.mb.

AutoCAD SHX Text
tl.

AutoCAD SHX Text
k400PCV

AutoCAD SHX Text
e

AutoCAD SHX Text
97,9

AutoCAD SHX Text
97,0

AutoCAD SHX Text
98,4

AutoCAD SHX Text
97,5

AutoCAD SHX Text
98.2

AutoCAD SHX Text
97.3

AutoCAD SHX Text
98.3

AutoCAD SHX Text
97.4

AutoCAD SHX Text
98.3

AutoCAD SHX Text
97.5

AutoCAD SHX Text
98.2

AutoCAD SHX Text
97.4

AutoCAD SHX Text
98.2

AutoCAD SHX Text
97.3

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
zb

AutoCAD SHX Text
zb

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
98.30

AutoCAD SHX Text
97.53

AutoCAD SHX Text
98.40

AutoCAD SHX Text
97.42

AutoCAD SHX Text
98.40

AutoCAD SHX Text
97.19

AutoCAD SHX Text
98.40

AutoCAD SHX Text
97.04

AutoCAD SHX Text
98.40

AutoCAD SHX Text
97.20

AutoCAD SHX Text
98.45

AutoCAD SHX Text
97.40

AutoCAD SHX Text
98.60

AutoCAD SHX Text
94.15

AutoCAD SHX Text
98.65

AutoCAD SHX Text
96.30

AutoCAD SHX Text
98.30

AutoCAD SHX Text
95.57

AutoCAD SHX Text
98.40

AutoCAD SHX Text
95.64

AutoCAD SHX Text
98.40

AutoCAD SHX Text
97.19

AutoCAD SHX Text
97.00

AutoCAD SHX Text
98.40

AutoCAD SHX Text
96.84

AutoCAD SHX Text
ks100

AutoCAD SHX Text
PCV

AutoCAD SHX Text
ks100PCV

AutoCAD SHX Text
ks100

AutoCAD SHX Text
ks100

AutoCAD SHX Text
PCV

AutoCAD SHX Text
kt

AutoCAD SHX Text
98,2

AutoCAD SHX Text
97,2

AutoCAD SHX Text
tA

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
98.20

AutoCAD SHX Text
96.70

AutoCAD SHX Text
98.35

AutoCAD SHX Text
96.85

AutoCAD SHX Text
98.35

AutoCAD SHX Text
96.72

AutoCAD SHX Text
98.45

AutoCAD SHX Text
96.95

AutoCAD SHX Text
98.30

AutoCAD SHX Text
96.80

AutoCAD SHX Text
98.40

AutoCAD SHX Text
97.00

AutoCAD SHX Text
98.45

AutoCAD SHX Text
96.95

AutoCAD SHX Text
98.40

AutoCAD SHX Text
96.90

AutoCAD SHX Text
98.30

AutoCAD SHX Text
96.90

AutoCAD SHX Text
98.45

AutoCAD SHX Text
96.95

AutoCAD SHX Text
98.40

AutoCAD SHX Text
96.70

AutoCAD SHX Text
w160

AutoCAD SHX Text
w160

AutoCAD SHX Text
w110

AutoCAD SHX Text
w160PE

AutoCAD SHX Text
w160PE

AutoCAD SHX Text
w160PE

AutoCAD SHX Text
w160PE

AutoCAD SHX Text
w80PE

AutoCAD SHX Text
w200PE

AutoCAD SHX Text
w250PE

AutoCAD SHX Text
w160PE

AutoCAD SHX Text
98.42

AutoCAD SHX Text
97.53

AutoCAD SHX Text
98.21

AutoCAD SHX Text
98.30

AutoCAD SHX Text
97.67

AutoCAD SHX Text
98.34

AutoCAD SHX Text
97.71

AutoCAD SHX Text
98.42

AutoCAD SHX Text
98.32

AutoCAD SHX Text
97.60

AutoCAD SHX Text
98.30

AutoCAD SHX Text
98.3

AutoCAD SHX Text
98.4

AutoCAD SHX Text
98.4

AutoCAD SHX Text
98.3

AutoCAD SHX Text
98.4

AutoCAD SHX Text
98.5

AutoCAD SHX Text
98.5

AutoCAD SHX Text
98.2

AutoCAD SHX Text
98.5

AutoCAD SHX Text
98.3

AutoCAD SHX Text
98.3

AutoCAD SHX Text
98.5

AutoCAD SHX Text
98.5

AutoCAD SHX Text
98.3

AutoCAD SHX Text
98.4

AutoCAD SHX Text
98.4

AutoCAD SHX Text
98.4

AutoCAD SHX Text
98.4

AutoCAD SHX Text
98.2

AutoCAD SHX Text
98.4

AutoCAD SHX Text
98.5

AutoCAD SHX Text
98.6

AutoCAD SHX Text
98.6

AutoCAD SHX Text
98.6

AutoCAD SHX Text
98.5

AutoCAD SHX Text
98.7

AutoCAD SHX Text
98.4

AutoCAD SHX Text
98.7

AutoCAD SHX Text
98.7

AutoCAD SHX Text
98,5

AutoCAD SHX Text
98,6

AutoCAD SHX Text
98,3

AutoCAD SHX Text
98,2

AutoCAD SHX Text
98,3

AutoCAD SHX Text
98,3

AutoCAD SHX Text
98.0

AutoCAD SHX Text
98.2

AutoCAD SHX Text
98.4

AutoCAD SHX Text
95.7

AutoCAD SHX Text
97.65

AutoCAD SHX Text
w160PE

AutoCAD SHX Text
eN


3

30. Pompa gtebinowa

29. Arot @100 dla kabli

28. Bloczek oporowy

27.Kolano PEHD PE100 SDR17 (PN10) 160x9,5

26. Rura PEHD PE100 SDR17 (PN10) 160x9,5

25. Redukcja PE110/160

B 24. Mufa elektrooporowa PE110

23. Kotnierz DN100/110 PN10 z tulejg kotnierzowg PE110
) 22. Przepustnica migdzykotnierzowa DN100 PN10 z dyskiem ze stali nierdzewnej
N //\\/ 1. Zawor kulowy 2" zakonczony ztgczem strazacki STORZ 52
NN ,<\\( 0. Zawor zwrotny grzybkowy kotnierzowy typ 402 DN100 PN10

——

1 R T
i
i - !

= e | e e

N

/,
S
N

—% 19. Manometr nierdzewny z wypetnieniem glicerynowym o zakresie 0-6bar z
kurkiem manometrycznym

18. Kranik do poboru wody z przystosowang do opalania koncéwka
17. Orurowanie DN100 ( 114,3x2mm) ze stali nierdzewnej gat 304
16. Wodomierz srubowy MWN NKO DN100 PN10
15. Kotnierz ptaski DN100 PN10 ze stali nierdzewnej gat 304 z wycieciem na kabel
14. Rura ttoczna DN100 ( 114,3x3mm) ze stali nierdzewnej gat 304
YIM 13. Rura DN32 (42,2x2mm) ze stali nierdzewnej gat 304 do sondy i $wistawki
1,00 12. Rura nadfiltrowa PVC 315

11. Rura wiertnicza 18"

10. Uchwyt do podnoszenia obudowy

9. Otulina rury przytgcza wodociggowego DN150/160

8. Gtowica studni ze stali nierdzewnej z kré¢éami zakonczonymi kotnierzami
YI% DN100 PN10 z dodatkowymi otworami w gtowicy do sondy pomiarowej i
swistawki hydrogeologicznej
Skrzynka elektryczna z grzatka i gniazdem serwisowym
Zawiasy ze stali nierdzewnej ze wspomaganiem sitownikami pneumatycznymi
Podstawa obudowy studni gtebinowej
Koputa obudowy studni gtebinowej
Warstwy podsypki, obsypki i zasypki rurociggu
Podbudowa z zageszczonego piasku gr. 70 cm
jﬁ)poziom montazu pompy 2400 @ Fundament z betonu C20/25 wystajgcy ponad powierzchnie terenu na 10cm.

Fundament zbroi¢ stalg RBOOW, podwdjng siatkg pretéw & 12 w rozstawie co

925 645 830 15 cm. lzolowa¢ przeciwwodnie.

87,35
-11,00 zwierciadto statyczne
85,25
n -13,10 zwierciadto dynamiczne
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P.P. 94,0 m n.p.m.

Teren nieutwardzony

w2

Zmiana kierunku 90 std Bni

w110, rz. osi 97,06
studni nr 2 i budynku S

Zasuwa klinowa
Trojnik w kierunku

RZEDNA TERENU PROJEKTOWANEGO [m n.p.m.]

RZEDNA TERENU ISTNIEJACEGO [m n.p.m.]

RZEDNA OSI RUROCIAGU [m n.p.m.]

ZAGLEBIENIE OSI RUROCIAGU [m n.p.m.]

1,58 (96,77 98,35 (98,35

1,58 [96,77 |98,35 |98,35

1,58 |96,77 |98,35 |98,35
1,58 |96,77 |98,35 |98,35
1,58 |96,77 |98,35 |98,35

MATERIAL

SPADEK [%o]

0,00

PE100,

SDR17, Dz160 x 9,5 mm

DLUGOSC [m]

ODLEGLOSC [m]

0,00

7,88

14,72

42,29
42,80
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