
Kst Bądkowo PŁ 2024 inwestorski PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Remont konserwatorski częsci ściany neogotyckiej
1

d.1
KNR 2-02
1610-05

Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 30 m m2

70 m2 70,000
RAZEM 70,000

2
d.1

TZKNBK VIII
05-147

Czyszczenie ścierne, chemiczne lub parą wodną murów gładkich m2

70 m2 70,000
RAZEM 70,000

3
d.1

KNR 9-21
0302-03

Dezynfekcja powierzchni ceglanych, murowych, kamiennych powyżej 10 m2
metodą natrysku

m2

27,54 m2 27,540
RAZEM 27,540

4
d.1

KNR DC-03
0201-01

Kotwienie prętów zbrojeniowych za pomocą żywicy epoksydowej  w ścianach
ceglanych

szt.

8,26 szt. 8,260
RAZEM 8,260

5
d.1

KNR 19-01
0312-03

Naprawa pęknięć o gł. przeszycia 1 1/2 cegły w murach z cegły neogotyckiej m

3,25 m 3,250
RAZEM 3,250

6
d.1

KNR 19-01
0828-01

Wykucie starych spoin na murach z cegły zabytkowej - mury gładkie m2

70 m2 70,000
RAZEM 70,000

7
d.1

KNR 19-01
0829-01

Oczyszczenie ścierne lub chemiczne wykutych spoin - mury gładkie m2

70 m2 70,000
RAZEM 70,000

8
d.1

KNR 19-01
0827-01

Spoinowanie murów i sklepień z cegły zabytkowej - mury gładkie m2

70 m2 70,000
RAZEM 70,000

9
d.1

KNR 19-01
0331-01

Wykonanie kształtek profilowych z cegły neogotyckiej - powierzchnia prosta,
profil łatwy, główka

szt.

21 szt. 21,000
RAZEM 21,000

10
d.1

KNR 19-01
0331-02

Wykonanie kształtek profilowych z cegły neogotyckiej - powierzchnia prosta,
profil łatwy, wozówka

szt.

14 szt. 14,000
RAZEM 14,000

11
d.1

KNR 19-01
0314-01

Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1/2 cegły - 1 cegła msc

125 msc 125,000
RAZEM 125,000

12
d.1

KNR 19-01
0314-02

Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1/2 cegły - 2-3
cegły

msc

69 msc 69,000
RAZEM 69,000

13
d.1

KNR 19-01
0314-04

Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1/2 cegły - do 0,25
m2 w jednym miejscu

msc

2 msc 2,000
RAZEM 2,000

14
d.1

TZKNC N-K/
VI 3/2-a

Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów  (kity podbarwione w masie na kolor
otoczenia)

dm2

85,210 dm2 85,210
RAZEM 85,210

15
d.1

TZKNC Vt1
3-7/a

Scalanie kolorystyczne cegły dm2

2067,513 dm2 2 067,513
RAZEM 2 067,513

16
d.1

TZKNC N-K/
VI 2/3-a

Wzmacnianie strukturalne cegieł. dm2

432,685 dm2 432,685
RAZEM 432,685

17
d.1

KNR 0-26
0639-06

Hydrofobizacja powierzchni muru m2

70 m2 70,000
RAZEM 70,000

18
d.1

KNR 19-01
0317-01

Naprawa powierzchni murów z kamienia msc

5 msc 5,000
RAZEM 5,000

19
d.1

KNR 19-01
0826-04

Spoinowanie murów z kamienia obrobionego z wykuciem spoin m2

2,2 m2 2,200
RAZEM 2,200
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2 Ławki kościelne

20
d.2 analiza indy-

widualna

Ławki drewniane szt

28 szt 28,000
RAZEM 28,000

21
d.2 analiza indy-

widualna

Dokumentacja techniczna kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

3 Mycie i impregnacja dachu
22

d.3
TZKNBK VII
-251

Odgrzybianie dachówki przez dwukrotne powlekanie preparatem - powierzch-
nia ponad 5 m2
Krotność = 2

m2

200 m2 200,000
RAZEM 200,000

23
d.3

TZKNBK VIII
05-147

Czyszczenie  chemiczne dachówki ceramicznej-przyjęto krotność x2 z uwagi
na dachówkę mnich mniszkę gładkich

m2

200 m2 200,000
RAZEM 200,000

24
d.3

KNNR-W 3
1206-06

Zabezpieczenie powierzchni porowatych strukturalnych dachówki , nakładanie
lakierów nawierzchniowych pistoletem natryskowym
Krotność = 2

m2

200 m2 200,000
RAZEM 200,000

25
d.3 wycena indy-

widualna

Usługa podnośnika koszowego szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

26
d.3 analiza indy-

widualna

Dokumentacja techniczna wraz z uzyskaniem pozwolenia kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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