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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlano - wykonawczego:

"UTWARDZENIE NAWIERZCHNI NA TERENIE DZIAŁKI NR 231/1 OBRĘB BĄDKOWO 
W BĄDKOWIE".

1. Przeznaczenie, program użytkowy i parametry techniczne 
Przeznaczenie nawierzchnii:
Utwardzana nawierzchnia jest na terenie Województwa Kujawsko - Pomorskiego powiatu 
Aleksandrowskiego Gminy Bądkowo miejscowość Bądkowo. 
Przedmiotem  opracowania  jest  projekt  utwardzenia  nawierzchni  terenu. Nawierzchnia 
przeznaczona jest  do obsługi  budynku  szkoły i  przedszkola w miejscowości  Bądkowo. 
Realizacja planowanego zadania wpłynie na upożądkowanie otoczenia i ułatwi utrzymanie 
tego terenu w należytym stanie.

1. PROJEKT ZAKŁADA NASTĘPUJĄCE PARAMETRY 

a. szerokość utwardzenia – 4,00 – 19,30 m;

b. powierzchnia  - 953,35 m2

d. spadek poprzeczny 1 - 2% 

2. PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA

a. nawierzchnia kostka betonowa typ behaton gr 8 cm, 

b. podsypka cementowo piaskowa grubości 4 cm,

c. podbudowa zasadnicza z mieszanki związanej cementem C8/10 grubości 15 cm,

d. warstwa odcinająca z piasku średniego grubości 10 cm

e. podłoże gruntowe sprofilowane i zagęszczone

Projekt zakłada również wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego 0-31,5 pochodzenia 
magmowego np. melafir.

2. ROZWIĄZANIA BUDOWLANE I TECHNICZNE:

2.1 Rozwiązanie sytuacyjne
Rozwiązania sytuacyjne przedstawiono na planie sytuacyjnym i przekrojach normalnych. 
Szczegółowa lokalizacja ujęta na planie orientacyjnym. 
Oddziaływanie  obiektu  po zrealizowaniu  zamierzenia  zgodnie z  dokumentacją oraz po 
uzyskaniu niezbędnych uzgodnień nie będzie miało negatywnego wpływu na sąsiednie 
działki. 
2.2 Zakres robót 
Projekt  zakłada  utwardzenie  terenu  na  działce  nr  231/1  w  miejscowości  Bądkowo. 
Utwardzenie  nawierzchni  wpłynie  na  uporządkowanie  terenu  i  poprawi  komfort 
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użytkowania  działki.  Roboty  prowadzone  w  trakcie  utwardzenia  polegać  będą  na 
wykorytowaniu  warstwy  istniejącego  gruntu,  wykonania  obramowania  z  opornika 
drogowego,  wyprofilowaniu  i  zagęszczeniu koryta,  wykonaniu  warstw konstrukcyjnych  i 
nawierzchni z kostki betonowej. 

2.3 Odwodnienie:
Projekt  zakłada  wykonanie  odwodnienia  powierzchniowego  za  pomocą  spadków 
poprzecznych i podłużnych w obrębie działki.

2.4 Przekrój poprzeczny
Projekt zakłada wykonanie nawierzchni ze spadkiem poprzecznym o wartości 1 - 2%. 

2.5 Zieleń
Projekt zakłada wykonanie nasadzeń drzew w ilości 5 sztuk gatunek: jesion wyniosły 'nana' 
łac. Fraxinus excelsior ‘Nana’.

Wykonanie humusowania gr. 15 cm wraz z obsianiem trawą.

3. OGÓLNE WYTYCZNE INWESTYCJI
Wytyczenie robót należy powierzyć uprawnionemu geodecie.

Po  zakończeniu  robót  zlecić  należy  wykonanie  geodezyjnej  inwentaryzacji 
powykonawczej.

Materiały użyte na budowie winny posiadać świadectwo jakości oraz atest zdrowotny. 

O ewentualnym zamiarze  dokonania  istotnych  zmian w projekcie  oraz  w przypadkach 
opisanych w opisie technicznym powinien zostać powiadomiony projektant.

Jakość  robót  musi  odpowiadać  wymaganiom  zawartym  w  opracowaniu  „Warunki 
techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”.

W  czasie  prowadzenia  prac  budowlanych  obowiązuje  przestrzeganie  przepisów 
dotyczących  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  przy  wykonywaniu  robót  budowlano-
montażowych.
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INFORMACJA BIOZ

1. ZAKRES ROBÓT.

Zakres  wykonania  inwestycji  obejmuje  roboty  opisane  w  projekcie,  których 
niniejsze opracowanie stanowi integralna część:

- wykonanie utwardzenia nawierzchni

2. ISTNIEJĄCE OBIEKTY BUDOWLANE.
Planowane  zadanie  nie  oddziałuje  na  obiekty  budowalne  zlokalizowane  na 

terenie działek objętych zakresem inwestycji oraz na terenie działek przyległych.

3.  ELEMENTY  ZAGOSPODARWANIA  DZIAŁKI  LUB TERENU,  KTÓRE MOGĄ  
STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI.

Nie występują.

4.  PRZEWIDYWANE  ZAGROŻENIA  WYSTĘPUJĄCE  PODCZAS  REALIZACJI 
ROBÓT BUDOWLANYCH.

Zgodnie z wykazem zawartym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 
23  czerwca  2003  r  w  sprawie  informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony 
zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126), w 
trakcie  realizacji  inwestycji  będą  prowadzone  roboty,  stwarzające  zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, tj.:

1. Roboty budowlane, przy których wykonywaniu występuje ryzyko:
roboty wykonywane przy użyciu dźwigów – roboty montażowe i rozładunkowe,
2. Robót  budowlanych  prowadzonych  przy  montażu  i  demontażu  ciężkich 
elementów prefabrykowanych – roboty, transport prefabrykatów. 

5.  INSTRUKTAŻ  PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI 
ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH.
Instruktaż  pracowników  przeprowadzić  należy  na  terenie  budowy  przed 
przystąpieniem  do  robót  budowlanych.  W  ramach  instruktażu  ująć  należy 
następujący zakres zagadnień:

- wskazanie obiektów i miejsc, w których prowadzenie robót jest szczególnie 
niebezpieczne wraz z charakterystyką rodzaju zagrożeń,
- określenie  wymaganego  sposobu  zabezpieczenia  budowy,  w  tym  miejsc 
wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych,
- określenie  bezpiecznego  sposobu  prowadzenia  robót  z  charakterystyką 
obowiązujących w tym zakresie przepisów BHP,
- określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia,
- wskazanie  środków  ochrony  indywidualnej  zabezpieczających  przed 
skutkami zagrożeń, koniecznych do stosowania przez pracowników,
- charakterystyka organizacji  robót oraz zasad bezpośredniego nadzoru nad 
pracami szczególnie niebezpiecznymi ze wskazaniem osób wyznaczonych do 
prowadzenia nadzoru.
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Szkolenia  w  dziedzinie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  dla  pracowników 
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako:

- szkolenie wstępne, 
- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów 
szkolenia. 
Szkolenia  wstępne  ogólne  („instruktaż  ogólny”)  przechodzą  wszyscy  nowo 
zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.
Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami bhp zawartymi 
w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp 
obowiązującymi  w  danym  zakładzie  pracy  oraz  zasadami  udzielania  pierwszej 
pomocy.
Szkolenie  wstępne  na  stanowisku  pracy  („Instruktaż  stanowiskowy”)  powinien 
zapoznać pracowników z  zagrożeniami  występującymi  na  określonym stanowisku 
pracy,  sposobami  ochrony  przed  zagrożeniami,  oraz  metodami  bezpiecznego 
wykonywania pracy na tym stanowisku.
Pracownicy  przed  przystąpieniem  do  pracy,  powinni  być  zapoznani  z  ryzykiem 
zawodowym związanym z pracą na danym stanowisku pracy.  Fakt odbycia przez 
pracownika  szkolenia  wstępnego  ogólnego,  szkolenia  wstępnego  na  stanowisku 
pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być  potwierdzony przez 
pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.
Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie bhp,  powinny być  przeprowadzone w 
okresie  nie  dłuższym  niż  6  –  miesięcy  od  rozpoczęcia  pracy  na  określonym 
stanowisku pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach 
robotniczych, powinny być przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej niż raz 
na 3 – lata, a na stanowiskach pracy, na których występują szczególne zagrożenia 
dla zdrowia lub życia oraz zagrożenia wypadkowe – nie rzadziej niż raz w roku.

Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, 
aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:

- wykonywania  prac  związanych  z  zagrożeniami  wypadkowymi  lub 
zagrożeniami zdrowia pracowników,
- obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych,
- postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje  powinny określać  czynności  do  wykonywania  przed rozpoczęciem 
danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności 
do  wykonywania  po  jej  zakończeniu  oraz  zasady  postępowania  w  sytuacjach 
awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników.

Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada 
wymaganych  kwalifikacji  lub  potrzebnych  umiejętności,  a  także  dostatecznej 
znajomości przepisów oraz zasad BHP.
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy 
sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót)  oraz mistrz budowlany, 
stosownie do zakresu obowiązków.
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6. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE 
NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH.
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy 
sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót)  oraz mistrz budowlany, 
stosownie do zakresu obowiązków.
Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana:

- organizować  stanowiska  pracy  zgodnie  z  przepisami  i  zasadami 
bezpieczeństwa i higieny pracy,
- dbać  o  sprawność  środków  ochrony  indywidualnej  oraz  ich  stosowania 
zgodnie z przeznaczeniem,
- organizować,  przygotowywać  i  prowadzić  prace,  uwzględniając 
zabezpieczenie  pracowników  przed  wypadkami  przy  pracy,  chorobami 
zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy,
- dbać  o  bezpieczny  i  higieniczny  stan  pomieszczeń  pracy  i  wyposażenia 
technicznego, a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania 
zgodnie z przeznaczeniem.

Całość  robót  należy  wykonywać  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  BHP, 
wytycznymi, normami, uzgodnieniami oraz zgodnie z zasadami sztuki inżynierskiej. 
W szczególności wszelkie prace należy wykonywać zgodnie z:

- Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 
r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 
129 poz. 844, tekst jednolity Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 ze zmianami),
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie 
bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas  wykonywania  robót  budowlanych 
(Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401),
- Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. 2001 nr 118 
poz. 1263).

W czasie prowadzenia robót  budowlanych  należy zapewnić  właściwą  organizacje 
robót oraz wyposażenie w środki techniczne zapobiegające niebezpieczeństwom, w 
tym:

- wyznaczyć  osoby  do  prowadzenia  bezpośredniego  nadzoru  nad  pracami 
szczególnie niebezpiecznymi,
- zapewnić  organizację  pracy  i  stanowisk  pracy  w sposób  zabezpieczający 
pracowników  przed  zagrożeniami  wypadkowymi  oraz  oddziaływaniem 
czynników szkodliwych i uciążliwych,
- zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez 
stosowanie  technologii,  materiałów  i  substancji  nie  powodujących  takich 
zagrożeń,
- przeprowadzić instruktaż pracowników,
- wyposażyć  pracowników  w  niezbędne  środki  ochrony  indywidualnej  oraz 
odzież i obuwie robocze,

Teren budowy należy oznakować i zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych,

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników 
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osoba kierująca, pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac 
i podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia.
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UTWARDZENIE NAWIERZCHNI DZIA£KI NR 

ul. W‡oc‡awska 13, 87-704 B„dkowo 

Zespó‡ Szkolno - Przedszkolny w B„dkowie

06.05.2019r

06.05.2019r

ul. Pogodna 1/82, 87-800 W‡oc‡awek

 

Przekrój  A-A

 

Przekrój  B-B
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skala 1:25

19,30

2,0%

szer. zmiennaszer. zmienna 4,00

wyniesiony do 1 cm

na ‡awie betonowej z oporem 

opornik betonowy12x25 cm 

istniej„ca nawierzchnia
projektowane utwardzenie

wyniesiony do 1 cm
na ‡awie betonowej z oporem
opornik betonowy 12x25 cm

1,8%

projektowane utwardzenie

�
c
ia
n
a
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u
d
y
n
k
u

projektowana zieleæ

5,00

‡awa betonowa z oporem - beton C12/15

opornik bet. uliczny 12x25cm

 wbudowane jako wtopione)
 krawŒ¿niki ‡ukowe 15 x 30 cm
(Uwaga: na ‡ukach zastosowaæ

sprofilowane i zagŒszczone pod‡o¿e gruntowe 

10 cm - warstwa odcinaj„ca z piasku 

15 cm - podbudowa zasadnicza z betonu C8/C10

4 cm - podsypka cementowo-piaskowa

8 cm - warstwa �cieralna z betonowej kostki koloru szarego

sprofilowane i zagŒszczone pod‡o¿e gruntowe 

10 cm - warstwa odcinaj„ca z piasku

15 cm - podbudowa zasadnicza z betonu C8/10

3 cm - podsypka cementowo-piaskowa

8 cm - warstwa �cieralna z betonowej kostki koloru szarego

kruszywa ‡amanego

nawierzchnia z 

sprofilowane i zagŒszczone pod‡o¿e gruntowe 

15 cm - nawierzchnia z kruszywa ‡amanego 0 /31,5

1
sprofilowane pod‡o¿e gruntowe 

15 cm - warstwa ziemi urodzajnej (humus), obsianie traw„

Szczegó‡ 1
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