Przebudowa drogi gminnej 
nr 160741 C Toporzyszczewo Stare – Jaranowo Duże
km 0+000 – 0+850
KOSZTORYS OFERTOWY

	Lp.
	Wyszczególnienie robót
	Jedn.

miary
	Ilość

jedn.
	Cena

jedn.
	Wartość

	1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

_____


	   Roboty przygotowawcze.

Roboty pomiarowe dla trasy drogi w terenie równinnym.

Frezowanie nawierzchni bitumicznej na zimno, przy grubości warstwy 4cm, bez odwożenia ścinki.

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o grubości warstwy 15cm.

Roboty ziemne wykonane koparkami o poj. łyżki 0,25m³, w gruncie kat. III.

Wykonanie ław żwirowych grubości 20cm, pod przepusty poprzeczne.

Wykonanie części przelotowych przepustów poprzecznych z rur betonowych Ø400.

Wykonanie ścianek czołowych z betonu B-20 dla przepustów z rur Ø400.

Ręczne zasypanie wykopów o ścianach pionowych głębokości do 1,5m w gruncie kat. I-II, z ręcznym zagęszczeniem.

  R a z e m :

II. Podbudowa.

Mechaniczne profilowanie istniejącej podbudowy z kruszywa łamanego.

Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym przy grubości warstwy po zagęszczeniu  do 10cm.

_____________________________________

   R a z e m :
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KOSZTORYS OFERTOWY

	Lp.
	Wyszczególnienie robót
	Jedn.

miary
	Ilość

jedn.
	Cena

jedn.
	Wartość

	11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

_____

18.

19.

20.


	III. Nawierzchnia

Mechaniczne oczyszczenie podbudowy.

Skropienie podbudowy emulsją asfaltową.

Mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową II standardu w ilości średnio 75kG/m2
Wykonanie warstwy ścieralnej grubości 3cm z mieszanki mineralno-asfaltowej II standardu.

   R a z e m :
IV. Zjazdy
Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.

Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie; przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15cm – zjazdy publiczne

Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie, przy grubości warstwy po zagęszczeniu 12cm – zjazdy indywidualne

   R a z e m :

V. Roboty wykończeniowe

Utwardzenie poboczy przy krawędzi jezdni kruszywem łamanym przy grubości warstwy  po zagęszczeniu 5cm.

Roboty ziemne wykonane koparkami o poj. łyżki 0,25m3 z transportem urobku na odległość 1km – dowóz gruntu na uzupełnienie poboczy.

Ręczne formowanie nasypów (poboczy) z ziemi leżącej na odkładzie.
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KOSZTORYS OFERTOWY

	Lp.
	Wyszczególnienie robót
	Jedn.

miary
	Ilość

jedn.
	Cena

jedn.
	Wartość

	21.

22.

23.


	Ręczne plantowanie poboczy gruntowych z nadaniem normatywnego spadku 6%

Ustawienie słupków do znaków drogowych z rur stalowych, ocynkowanych o średnicy 50mm.

Przymocowanie tablic znaków drogowych, trójkątnych (A-7)  o boku 90cm.

  R a z e m :
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                     Razem poz. I-V                                - ...................

                     Podatek VAT – 23%                          - ...................

               ----------------------------------------------------------------------

                     O g ó ł e m :                                     - ...................

               Słownie : .....................................................................

                              .....................................................................

                                                                                                     …………………………..

                                                                                                                                                                                 (data)

                                                                                                       …………………………

                                                                                                                       (podpis)

