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OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 186, 116, 246/1  położonych we wsi Łówkowice oraz działki nr 5 we wsi Kalinowiec  gm. Bądkowo.

Podstawa opracowania:

1) Zlecenie inwestora tj. Gminy Wiejskiej Bądkowo………………………

2) Mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:500

3) Uzupełniające pomiary sytuacyjno – wysokościowe

4) Obowiązujące normy, katalogi i wytyczne

I.  Zamierzenie budowlane

Tematem niniejszego opracowania jest przebudowa drogi gminnej nr 160736C Wójtówka – Łówkowice na odcinku od km 1+253,00 do km 3+311,50 łączącym gospodarstwa i grunty rolne części wsi Łówkowice i Kalinowiec z drogą powiatową o nawierzchni bitumicznej nr 2612C Nieszawa – Ujma Duża  (km 1+253,00)  i z drogą  gminną o nawierzchni tłuczniowej nr 160723C Łowiczek - Kalinowiec ( km 3+115,50).

 Projektowana droga jest jedynym dojazdem mieszkańców w/w wsi do drogi o nawierzchni ulepszonej.

Projekt zakłada budowę jezdni szerokości 4,00m o nawierzchni bitumicznej, dwuwarstwowej na odpowiednio przygotowanej, istniejącej lub nowej podbudowie z kruszywa łamanego. Ponadto przewiduje się  uporządkowanie korony drogi poprzez umocnienie poboczy przy krawędzi jezdni warstwą kruszywa łamanego, uzupełnienie, wyprofilowanie i plantowanie pozostałych części obustronnych poboczy gruntowych na łącznej szerokości 0,75m, wykonanie zjazdów gospodarczych i na drogi boczne oraz oznakowanie pionowe drogi.

Projekt zakłada wykonanie przepustu poprzecznego z ściankami czołowymi, przy skrzyżowaniu z drogą powiatową ( km 1+260,00).

Po zakończeniu robót niweleta drogi przebiegać będzie zgodnie z obecnym ukształtowaniem terenu, w niewielkim nasypie (20-30cm) w stosunku do przyległego terenu, co pozwoli odprowadzić wody opadowe z korony drogi poza jej obręb.

Odpływ wód opadowych z korony drogi zostanie skumulowany w obrębie pasa drogowego. Pobocza i rowy trawiaste wstępnie oczyszczą spływające wody opadowe nie powodują zanieczyszczenia.

Projekt nie przewiduje wycinki drzew przydrożnych.

II.  Opis istniejącego stanu zagospodarowania działki

Działki oznaczone numerami geodezyjnymi 186, 116, 246/1 i 5 położone w północno-zachodniej  części gminy Bądkowo to pas gruntu szerokości 6,00 – 8,00m przebiegający na kierunku zachód – wschód. Dotychczasowe zagospodarowanie w/w działek to droga gminna z jezdnia szerokości  4,00-4,20m o nawierzchni gruntowej ulepszonej żużlem z domieszką tłucznia wapiennego ( km 1+253-1+460, 2+070-2+130, 2+480-2+530, 2+600-2+890 i 3+040-3+113 ) lub tłuczniowej grubości 10 - 50cm na pozostałych odcinkach, mocno zniszczona, z licznymi wybojami i nierównościami. 

Uzupełnieniem korony drogi są obustronne pobocza gruntowe szerokości do 1,0m, nierówne, zarośnięte trawą i chwastami.

Uzbrojenie techniczne występujące w granicach omawianych działek lub bezpośrednio przy nich to :

napowietrzne linie energetyczne,

podziemne linie wodociągowe,

podziemne linie telekomunikacyjne.

Planowane roboty związane z przebudową drogi nie wpłyną negatywnie na warunki eksploatacji w/w urządzeń.

III.  Projektowane zagospodarowanie działek

Projekt zakłada zagospodarowanie działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 186, 116, 246/1 i 5  polegające na przebudowie istniejącego tam odcinka drogi gminnej nr 160736C Wójtówka – Łówkowice.

Projektuje się wykonanie nawierzchni bitumicznej, dwuwarstwowej, na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, wykonanie zjazdów publicznych na drogi boczne oraz zjazdów indywidualnych w granicach istniejącego pasa drogowego, z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie oraz uporządkowanie poboczy gruntowych oraz oznakowania pionowego drogi.

Całość robót związanych z przebudową drogi gminnej nr 160736C Wójtówka - Łówkowice zostanie wykonana w granicach działek nr 186, 116, 246/1 i 5 , stanowiących pasy drogowe tej drogi oraz dróg powiatowej i gminnych krzyżujących się z nią.

Podstawowe parametry techniczne:

klasa techniczna drogi




-  lokalna L

szerokość pasa drogowego                                          -  6,00-8,00m

szerokość jezdni





-  4,00m

szerokość korony





-  5,50m

promienie łuków poziomych 



-  20-1000m

spadki poprzeczne jezdni





-  proste





          -  2,0%

         -  łuk






          -  2,0% d. – 5,0%j.

spadki poprzeczne poboczy                                         -  6,0%

rodzaj nawierzchni




          -   bitumiczna

          Jezdnia projektowanej drogi posiadać będzie nawierzchnię składającą się warstwy profilowej grubości średnio 3cm wykonanej z mieszanki mineralno – bitumicznej,  II standardu, częściowo zamkniętej oraz warstwę ścieralną grubości 3 cm z mieszanki mineralno – bitumicznej II standardu, zamkniętej.

         Podbudowę pod opisaną powyżej nawierzchnię bitumiczną stanowić będzie dwuwarstwowa podbudowa z kruszywa łamanego, stab. mechanicznie, przy czym na odcinkach gdzie obecnie występuje nawierzchnia gruntowa ulepszona żużlem grubości tej podbudowy wynosić będą odpowiednio 15 i 8cm a na pozostałych odcinkach gdzie jest istniejąca podbudowa z tłucznia wapiennego grubość dolnej warstwy zmniejszona zostanie z 15 do 10cm.

Obustronne pobocza szerokości 0,75m przy krawędzi jezdni, na szerokości 0,25m umocnione zostaną kruszywem łamanym, a w pozostałej części zostaną uzupełnione gruntem z ukopu, zagęszczone i wyprofilowane z nadaniem normatywnego spadku 6,0%.. 

Przewiduje się wykonanie zjazdów do posesji o nawierzchni z kruszywa łamanego grubości 12cm oraz skrzyżowań z drogami bocznymi o nawierzchni  jak jezdnia drogi projektowanej.

Oznakowanie pionowe drogi stanowić będą : 

- 2szt znaków A-6a i 2szt znaków A-7 oznakowujące skrzyżowanie z drogą  

   powiatową w km 1+253

- znaki A-6b, A6c i A-7 oznakowujące skrzyżowanie z drogą gminną 

  w km 3+115

- 2szt znaku A-3 oznakowujące łuki w km 1+458 i 1+862.

IV.  Zestawienie powierzchni zabudowy


7.551,2 + 887,8 + 1.775,5 + 765,6                                    =    10.980,1m²

V.  Zalecenia inne

Stwierdza się, że teren na którym zlokalizowano drogę gminną nr 160736C Wójtówka – Łówkowice, (działki oznaczone numerami geodezyjnym 186, 116, 246/1 i 5) nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie podlega ochronie konserwatorskiej.

VI.  Projekt zagospodarowania opracowano na mapie sytuacyjno – wysokościowej  w skali 1:500

                O p r a c o w a ł  :                                         P r o j e k t a n t :

         ..........................................                          ............................................

CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

PRZEDSIĘWZIĘCIA BUDOWLANEGO

Przebudowa drogi gminnej nr 160736C 

W Ó J T Ó W K A - Ł Ó W K O W I C E  

km 1+253,00 – 3+115,50

1.  Wstęp

Charakterystykę ekologiczną przedsięwzięcia budowlanego wykonano w oparciu o:

· Umowę z Gminą Bądkowo z dnia ……………...

· Plan zagospodarowania działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 186, 116 i 246/1

 w miejscowości Łówkowice, oraz działki nr 5 w miejscowości Kalinowiec gm. Bądkowo

· Projekt wykonawczy przebudowy drogi gminnej Wójtówka - Łówkowice

2.  Opis planowanego przedsięwzięcia

Rozpatrywane przedsięwzięcie to przebudowa drogi gminnej nr 16073C Watówka - Łówkowice,  na odcinku o długości 1,863km, od km 1+253,00 do km 3+115,50.

2.1.  Cel charakterystyki

Celem charakterystyki jest odniesienie się do:

a)
bezpośredniego i pośredniego wpływu planowanej przebudowy na:

· środowisko oraz zdrowie i warunki życia ludzi

· dobra materialne i dobra kultury

· wzajemne oddziaływanie między wyżej wymienionymi czynnikami

b)
możliwości oraz sposób zapobiegania i ograniczenia negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

c)
możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem

d)
wskazanie, czy dla planowanego przedsięwzięcia konieczne jest ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania, ograniczeń w zakresie przeznaczenia terenu, wymagań technicznych dotyczących obiektów budowlanych i sposobów korzystania z nich

2.2.  Stan istniejącej drogi

Droga gminna nr 160736C Wójtówka - Łówkowice stanowi połączenie części wsi  Łówkowice i Kalinowiec z drogą powiatową o nawierzchni bitumicznej nr 2612C Nieszawa – Ujma Duża.

Omawiany odcinek drogi przebiega przez tereny wiejskie z pojedynczą zabudową zagrodową.

Tytuł prawny do terenu obejmującego pas drogowy posiada inwestor.

Droga posiada jezdnię o nawierzchni wykonanej z tłucznia wapiennego lub gruntową ulepszoną żużlem  szerokości 4,0-4,2m i obustronne gruntowe pobocza.

Na podstawie obserwacji w terenie stwierdzono znaczne zniszczenie istniejącej obecnie nawierzchni, zbyt małą i niejednakową jej grubość oraz zbyt wąski pas drogowy.

W obrębie pasa drogowego występują:

· podziemne linie wodociągowe,

· podziemne linie telekomunikacyjne,

· napowietrzne linie energetyczne.

2.3.  Zakres przedsięwzięcia

Przebudowa obejmuje odcinek 1,863km i polegać będzie na wykonaniu jezdni o nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej, dwuwarstwowej, szerokości 4,00m, umocnieniu poboczy przy krawędzi jezdni warstwą tłucznia, wyrównaniu obustronnych poboczy gruntowych szerokości 0,25m, uzupełnieniu gruntem, wyprofilowaniu i zagęszczeniu pozostałych części poboczy, wykonaniu zjazdów indywidualnych oraz oznakowaniu pionowym odcinka drogi wraz ze skrzyżowaniami z drogą powiatową i gminną.

W związku z obecnym stanem drogi oraz prognozowanymi natężeniami ruchu projektuje się:

· roboty przygotowawcze dostosowujące istniejącą nawierzchnię tłuczniową do

  wykorzystania jako część dolnej warstwy podbudowy pod nawierzchnię bitumiczną,

· wykonanie dwuwarstwowej podbudowy z kruszywa łamanego grubości 15+8 

  lub 10+8cm,

· wykonanie dwuwarstwowej nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej,

· umocnienie poboczy przy krawędzi jezdni warstwą tłucznia,

· uzupełnienie pozostałej części  poboczy gruntem z ukopu wraz z zagęszczeniem i

  wyprofilowaniem,

· wykonanie przepustu poprzecznego z rur betonowych o średnicy 40cm ze ściankami 

  czołowymi na rowie przydrożnym drogi powiatowej Nieszawa – Ujma Duża,

· oznakowanie pionowe skrzyżowań z drogą powiatową i gminną oraz łuków poziomych.

3.  Opis elementów przyrodniczych środowiska

Obszar objęty robotami (działki oznaczone numerami geodezyjnymi 186, 116, 246/1 

i 5 ) to istniejąca droga gminna o nawierzchni tłuczniowej lub gruntowej ulepszonej żużlem. Bezpośrednie otoczenie stanowią grunty rolne, istniejące gospodarstwa rolne które obsługuje projektowana droga. Zabudowania są zlokalizowane w odległości  5m minimum od jezdni drogi.

Analizowany teren nie znajduje się w granicach obszarów chronionego krajobrazu lub otulinach parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody.

W otoczeniu drogi gminnej Wójtówka - Łówkowice nie występują udokumentowane stanowiska roślin i zwierząt chronionych oraz pomniki przyrody. Nie występują tu ostoje ptaków lęgowych lub wędrownych, mających kluczowe znaczenie dla ich ochrony.

4.  Określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko

Realizacja niniejszego projektu spowoduje krótkoterminowe oddziaływanie na środowisko związane z budową drogi oraz długoterminowe związane z jej eksploatacją.

Do zagrożeń tych należą:

· zanieczyszczenie otoczenia drogi materiałami użytymi do ulepszenia podłoża, wykonania podbudowy i nawierzchni,

· zanieczyszczenie powietrza pyłem wzbudzanym przez pojazdy dowożące materiały po układanych warstwach i drogach dojazdowych,

· zanieczyszczenie powietrza spalinami z silników maszyn i pojazdów transportowych, gazami i oparami wydzielanymi przez użyte lepiszcza, opary benzyny z pojazdów i maszyn, ewentualne wycieki olejów,

· zanieczyszczenie gruntu i wód paliwami, lepiszczami wskutek drobnych awarii sprzętu, niechlujstwa operatorów lub złego stanu technicznego maszyn i pojazdów,

· hałas i drgania wywołane przez pracujące maszyny i pojazdy dowożące materiały,

· zmiana zakresu spływu wód opadowych spowodowane zmianą rodzaju nawierzchni jezdni.

Po przebudowaniu drogi przez zmianę nawierzchni ruch po niej powinien być bardziej płynny, zlikwidowane zostaną czynniki wtórne (zapylenie, odpady itp.)

Zagrożenia po przebudowie powinny być znacznie ograniczone w porównaniu ze stanem istniejącym i prognozą ruchu dla tej kategorii (L).

Projekt nie przewiduje wycinki rosnących obecnie drzew przydrożnych.

5.  Działania powodujące zmniejszenie szkodliwego oddziaływania na środowisko

Zagrożenia krótkoterminowe, związane z realizacją zadania są zwykle niewielkie, ale mogą być uciążliwe dla mieszkańców z sąsiedztwa budowy.

Nie ma możliwości ich całkowitego wyeliminowania, ale można je znacznie ograniczyć przez:

5) ograniczenie robót do godzin dziennych,

6) stosowanie maszyn i pojazdów w dobrym stanie technicznym,

7) dobrą organizację robót i transportu, by silniki maszyn i pojazdów nie funkcjonowały bez wykonywania pracy (na luzie),

8) utrzymanie dojazdów do budowy w dobrym stanie (o równej nawierzchni),

9) nie przeładowywanie i ograniczenie obrotów silników,

Realizacja robót objętych projektem znacznie zmniejszy zagrożenia długoterminowe, związane z eksploatacją drogi przez mieszkańców w stosunku do stanu istniejącego.

Wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni wpłynie na:

· zmniejszenie hałasu, wibracji i zanieczyszczenia powietrza spalinami dzięki poprawie płynności jazdy,

· zmniejszenie zapylenia powietrza pochodzącego od nawierzchni (z nawierzchni bitumicznej pylenie w trakcie ruchu jest znacznie mniejsze niż z tłuczniowej, żużlowej czy gruntowej),

· zmniejszenie zanieczyszczenia wód opadowych (nawierzchnia bitumiczna nie jest wypłukiwana).

Przy przyjętej konstrukcji nawierzchni, spadków podłużnych i poprzecznych, poboczy zmiana odpływów wody opadowej nie ulegnie zwiększeniu ponad dotychczasowy spływ i nie przekroczy jej o 20%.

6.
Planowane przedsięwzięcie nie powoduje konieczności ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania

7.  Analiza możliwych konfliktów społecznych

Główną przyczyną ewentualnych konfliktów społecznych związanych z projektowanym przedsięwzięciem są zagrożenia interesów osób trzecich podlegających ochronie prawnej.

Interesy osób trzecich podlegające ochronie prawnej obejmują między innymi:

zapewnienie osobom trzecim dostępu do dróg publicznych,

ochronę przed pozbawieniem możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej, środków łączności,

ochronę przed uciążliwościami,

ochronę przed zanieczyszczeniami. 

Projektowane przedsięwzięcie realizowane jest na wniosek społeczności lokalnej i uwzględnia w swych rozwiązaniach elementy ochrony prawnej osób trzecich.

Wykonanie tej inwestycji poprawi komfort życia, bezpieczeństwa użytkowników drogi oraz mieszkańców przyległych siedlisk, zmniejszy oddziaływanie ujemne związane z ruchem drogowym.

Projekt nie narusza elementów przyrodniczych istniejącego środowiska na danym terenie.

Roboty będą realizowane w obrębie istniejącego pasa drogowego.

Konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem nie przewiduje się.

8.
Streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w charakterystyce ekologicznej przedsięwzięcia budowlanego

Opracowanie określa, jaki wpływ na środowisko będzie miała realizacja zadania pod tytułem:

Przebudowa drogi gminnej nr 160736C Wójtówka - Łówkowice 

odcinek od km 1+253 ,00do km 3+115,50

W opracowaniu wskazano zagrożenia krótkoterminowe występujące w trakcie realizacji przedsięwzięcia oraz wskazano sposoby ich ograniczenia.

Wskazano, że po realizacji projektu docelowo znacznie zmniejszy się zagrożenia związane z eksploatacją obiektu.

9.  Źródła informacji

Podstawą opracowania niniejszej charakterystyki były:

· Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 z 2003r., poz. 717)

· Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o zmianie ustawy – prawo budowlane oraz o zmianie innych ustaw (Dz.U. Nr 80, poz. 718)

· Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych (Dz.U. Nr 80, poz. 721)

· Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych. Obwieszczenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2000 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych (Dz.U. Nr 71 z 2000r.) wraz z późniejszymi zmianami.

· Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku, Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2001r., Nr 62, poz. 627) z późniejszymi zmianami.

· Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 września 2002r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 179, poz. 1490)

· Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430)

· Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynieryjne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2000r., Nr 63, poz. 735)

· Metody prognozowania zanieczyszczeń komunikacyjnych powietrza – IOŚ Warszawa

· Zasady ochrony środowiska w drogownictwie zaakceptowane przez Ministerstwo Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, wprowadzone do stosowania od dnia 01.08.1999 roku zarządzeniem Nr 42/99 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych

O p r a c o w a ł :




................................................

OPIS TECHNICZNY

             do projektu wykonawczego na przebudowę drogi gminnej, 

nr 160736C Wójtówka -  Łówkowice, na odcinku o długości 1,863 km, od km 1+253,00 do km 3+115,50.

I.  Część opisowa, ogólna

10) Nazwa inwestycji


        –     przebudowa drogi gminnej, nr 160736C

    Wójtówka - Łówkowice 

    km 1+253,00 – 3+115,50

11) Adres inwestycji



       –       Łówkowice, Kalinowiec gm. Bądkowo

    






    działki oznaczone numerami

    geodezyjnymi 186, 116, 246/1 i 5.

12) Zamawiający



       –       Gmina Wiejska

                                                                                  ul. Włocławska 82

    87-704 Bądkowo

    woj. kujawsko – pomorskie 

II.  Podstawa opracowania

· Zlecenie inwestora tj. Gminy Wiejskiej Bądkowo (umowa  z dnia  …………...)

· Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 czerwca 1999 roku 

   w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne  i ich  

        usytuowanie (Dz. U. nr 43, poz. 430)

· Wytyczne Projektowania Dróg WPD-3

· Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych

· Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych KPED

· Katalogi Kosztorysowych Norm Nakładów Rzeczowych KNNR-1, KNNR-6 i KNR2-31.

· Mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:1000

· Uzupełniające pomiary sytuacyjno – wysokościowe 

III.  Opis stanu istniejącego

Droga gminna nr 160736C Wójtówka - Łówkowice, której przebudowa na odcinku od km 1+253,00 do km 3+115,50 jest tematem niniejszego opracowania łączy gospodarstwa i grunty rolne części wsi Łówkowice i Kalinowiec z drogą powiatową o nawierzchni bitumicznej nr 2612C Nieszawa – Ujma Duża oraz z drogą gminną o nawierzchni tłuczniowej nr 160723C Łowiczek - Kalinowiec.  Przebudowywany odcinek drogi  stanowi jedyny dojazd mieszkańców w/w wsi do drogi o nawierzchni bitumicznej tj. do drogi powiatowej Nieszawa – Ujma Duża. 

Działka oznaczona numerem geodezyjnym 186 na której zlokalizowany jest przebudowywany odcinek drogi to pas gruntu szerokość 6,00-8,00m, przebiegający  na kierunku zachód - wschód przez północno-wschodnią część gminy Bądkowo. Pozostałe działki to pasy drogowe dróg powiatowej i gminnych krzyżujących się z drogą Wójtówka - Łówkowice na tym odcinku.

Otoczenie drogi stanowią grunty rolne z luźną zabudową gospodarską.

Obecnie droga posiada jezdnię szerokości  4,0-4,2 m o nawierzchni wykonanej z luźno usypanego tłucznia wapiennego na odcinkach km 1+460-2+070; 2+130-2+480; 2+530-2+600 i 2+890-3+040 lub gruntowej, ulepszonej żużlem na pozostałych odcinkach, mocno zniszczoną, z licznymi wybojami na całej szerokości i podłużnymi koleinami utrudniającymi jej eksploatację. Nie zagęszczony tłuczeń wapienny i żużel jest podrywany przez przejeżdżające pojazdy co powoduje uderzenia w podwozia pojazdów oraz, w porach suchych, unoszenie się dużej ilości pyłu wapiennego zanieczyszczającego okolicę.

W granicach pasa drogowego lub bezpośrednio przy nim występują: napowietrzne linie energetyczne, podziemne linie telekomunikacyjne i podziemne linie wodociągowe.

Uzbrojenie techniczne występujące w granicach pasa drogowego  nie koliduje z planowanymi robotami związanymi z przebudową drogi.

IV. Założenia projektowe

 Przebudowa drogi gminnej nr 160736C będąca tematem niniejszego opracowania ma na celu umożliwienie mieszkańcom części wsi Łówkowice i Kalinowiec oraz właścicielom przyległych do drogi gruntów rolnych swobodny dostęp do swoich gospodarstw w każdej porze roku, w różnych warunkach pogodowych.

Przebudowa polegać będzie na wykonaniu dwuwarstwowej nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej na odpowiednio przygotowanej i wzmocnionej, istniejącej lub nowej podbudowie z tłucznia wapiennego.

Przygotowanie  podbudowy obejmuje mechaniczne wyprofilowanie i zagęszczenie, istniejącej warstwy żużla lub tłucznia, wykonanie nowej, dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego grubości 15cm ( na  żużlu) i 10cm na istniejącej warstwie tłucznia oraz górnej warstwy grubości 8cm na całej długości odcinka drogi.

Ze względu na obecny stan zagospodarowania pasa drogowego nie przewiduje się budowy  rowów przydrożnych. Odprowadzenie wód opadowych z korony drogi odbywać się będzie poprzez spadki  poprzeczne  jezdni i poboczy na przyległy teren.

Projekt przewiduje wykonywanie nowych nawierzchni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie na zjazdach indywidualnych.

W obrębie skrzyżowania z drogą powiatową Nieszawa – Ujma Duża wykonany zostanie przepust z rur żelbetowych o średnicy 40cm z ściankami czołowymi na istniejącym, lewostronnym rowie przydrożnym tej drogi. Ze względu na usytuowany w poboczu drogi powiatowej słup linii NN przepust zostanie odsunięty od krawędzi drogi powiatowej o 7,00m.

Ustawione zostaną także znaki drogowe oznakowujące skrzyżowanie drogi powiatowej z przebudowywaną drogą gminną oraz skrzyżowanie dróg gminnych na końcu przebudowywanego odcinka. Oznakowane zostaną także nienormatywne łuki poziome na trasie przebudowywanej drogi.

Całość robót związanych z przebudową drogi gminnej nr 160736C wykonana zostanie w granicach istniejącego pasa drogowego tej drogi ( działki o numerach geodezyjnych 186, 116, 246/1 i 5).

V.  Podstawowe parametry techniczne
klasa techniczna drogi





-  L

prędkość projektowa





-  30 km/h

szerokość jezdni





            -  4,00m

szerokość korony





            -  5,50m

promienie łuków poziomych                                                      -  20-1000m

spadki poprzeczne jezdni                                                           

- proste                                                                                   - 2,0% (daszkowy)  

- łuki                                                                                       - 2,0% d.- 5,0% j.                                                

spadki poprzeczne poboczy




-  6,0 %

rodzaj nawierzchni  





-  bitumiczna

VI.  Technologia robót

      1. Roboty ziemne

Wykopy pod przepust zjazdowy zlokalizowany w km 1+260,00 wykonane zostaną ręcznie ze względu na bliskie usytuowanie urządzeń podziemnych.

W ramach robót uzupełniających , z gruntu dowiezionego zostaną uformowane, zagęszczone i wyprofilowane obustronne pobocza gruntowe szerokości 0,50m.

      2. Odwodnienie

                       Ze względu na ograniczoną szerokość istniejącego pasa drogowego nie przewiduje się budowy rowów przydrożnych, na całej długości przebudowywanego odcinka drogi. Projektowana przebudowa jezdni drogi wg przyjętej technologii spowoduje podniesienie jej niwelety i ok. 10-15cm w stosunku do stanu obecnego, co przy projektowanych spadkach poprzecznym jezdni i poboczy gruntowych pozwoli na swobodny odpływ wód opadowych  na przyległy teren. 

Projekt zakłada wykonanie zlokalizowanego w km 1+260,00 przepustu poprzecznego, zjazdowego z rur betonowych o średnicy 40cm , długości 6,00m, z ściankami czołowymi  na rowie przydrożnym drogi powiatowej Nieszawa – Ujma Duża.

      3. Podbudowa 

-    mechaniczne wyprofilowanie i zagęszczenie istniejącej podbudowy tłuczniowej lub z 

     gruntowej ulepszonej żużlem na  całej długości przebudowywanego odcinka drogi,

-    dolna warstwa podbudowy grubości 15cm (na żużlu) lub 10cm (na tłuczniu) z kruszywa 

     łamanego, stabilizowanego mechanicznie, grubości

-    górna warstwa podbudowy grubości 8 cm na całej szerokości jezdni, na całej długości 

      przebudowywanego odcinka drogi.       

     4. Nawierzchnia

-     mechaniczne oczyszczenie oraz skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m2 

       podbudowy tłuczniowej, na całej szerokości jezdni, na całej długości   odcinka drogi. 

-     warstwa profilowa z mieszanki mineralno-bitumicznej II standardu, częściowo zamkniętej 

       w ilości 75kG/m2 (3cm), lokalizacja j.w.

-     warstwa ścieralna grubości 3cm z mieszanki mineralno-bitumicznej II standardu, 

       zamkniętej, lokalizacja j.w.

       5. Zjazdy

-     wykonanie nawierzchni zjazdów indywidualnych z kruszywa łamanego grubości 12cm na 

       odpowiednio wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu gruntowym.

       6. Roboty uzupełniające

                      W ramach robót uzupełniających pobocza przy krawędzi jezdni będą umocnione warstwą tłucznia wapiennego  na szerokości 0,25m a pozostała część poboczy, gruntowa, zostanie uformowana, zagęszczona i wyprofilowana z nadaniem normatywnego spadku 6%. Projekt zakłada w tym celu dowóz gruntu, spoza terenu budowy.

Projekt zakłada ustawienie 4szt znaków ostrzegawczych, w obrębie skrzyżowania z drogą powiatową Nieszawa – Ujma Duża. Przy remontowanej drodze ustawiony zostanie znak A-7 „uwaga na drogę z pierwszeństwem przejazdu”, natomiast przy drodze powiatowej ustawione zostaną znaki A-6a  „skrzyżowanie z drogą podporządkowaną”.

Skrzyżowanie z drogą gminną w km 3+115,50 oznakowane zostanie znakami A-6b, A-6c i 

A-7, natomiast nienormatywne łuki poziome w km 1+458 i 1+862 oznakowane zostaną znakami A-3.

Projektowane oznakowanie uzgodnić z Zarządem Dróg Powiatowych w Odolionie i Powiatową Komendą Policji w Aleksandrowie Kuj. 

VII.  Uwagi końcowe

Nakłady rzeczowe określono na podstawie obowiązujących Katalogów Kosztorysowych Norm Nakładów Rzeczowych KNNR-1 i KNNR-6.

                 O p r a c o w a ł :
                                                   P r o j e k t a n t  :              

              …………………..........                                             ………………………….

INFORMACJA

DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA 

I OCHRONY ZDROWIA

Przebudowa drogi gminnej nr 160736 C

 W Ó J T Ó W K A - Ł Ó W K O W I C E  

Miejscowość : Łówkowice, Kalinowiec.

Gmina: Bądkowo

Powiat : Aleksandrów Kuj.

Woj. Kujawsko – Pomorskie

INWESTOR :                                                Gmina Wiejska

                                                                       ul. Włocławska 82

                                                                       87-704 Bądkowo

SPORZĄDZIŁ: 


                                                             ......................................................

CZĘŚĆ OPISOWA

· Projektowana przebudowa drogi gminnej nr 160736C Wójtówka - Łówkowice polegać będzie na wykonaniu dwuwarstwowej podbudowy z kruszywa łamanego o łącznej grubości 23 lub 18cm w zależności od istniejącego podłoża, wykonaniu dwuwarstwowej nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej oraz uporządkowaniu poboczy gruntowych i zjazdów..

· Istniejąca droga z rozgraniczonym pasem – o nawierzchni z tłucznia wapiennego lub żużla.

3. W czasie przebudowy mogą wystąpić zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

· prowadzenie robót na drodze z uwzględnieniem ograniczonego ruchu lokalnego pojazdów,

· użycie sprzętu do wykonania robót jak: równiarka, spycharka, ładowarka, rozściełacz, walec, skrapiarka, pojazdy transportu,

· skrzyżowanie z napowietrznymi liniami energetycznymi n.n.

Zagrożenia te występowały będą w kolejności wykonywanych robót:

1. roboty przygotowawcze

2. wykonywanie podbudowy

3. wykonywanie nawierzchni

4. roboty wykończeniowe

Pracownicy wykonujący w/w roboty i obsługujący wymienione maszyny muszą mieć

  odpowiednie badania lekarskie:

powinni być przeszkoleni w zakresie BHP (szkolenia okresowe i na stanowisku roboczym)

codzienny instruktaż w zakresie BHP na stanowisku roboczym

     Na czas przebudowy należy zastosować oznakowanie w oparciu o tymczasowy projekt      

     organizacji ruchu.

Prace na odcinku wykonywanych robót należy oznakować zgodnie z instrukcją o sygnałach i znakach drogowych.

Wykonawca zapewni także bezpieczne oznakowanie robót mieszkańcom tej drogi, wykonując je etapowo lub też poszczególnymi elementami, tak aby nie stwarzać bezpośredniego zagrożenia.

Inwestycja nie wymaga opracowania planu BIOZ.

